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> La gama mas completa de equipos para el sector agricola
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El sector agricola siempre ha sido la
preocupacion principal de PIUSI desde

su fundacién en 1953; de hecho, el primer

‘ su gama, que hoy incluye soluciones para
dispensar, trasvasar y medir combustibles,
lubricantes, aceites y AdBlue® que
cubrird todas las necesidades del sector.

l Todos los productos estan disefiados
y j de ver la agricultura?
® ® iPasate a las
soluciones PIUSI para
el sector agricola!
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producto fabricado por la empresa fue la

bomba PTO para el lavado de tractores.

Desde entonces, PIUSI ha utilizado
sus conocimientos como fabricante de
bombas en el disefio de otros productos y

en la ingenieria del sector, y ha ampliado

para dar respuesta a las demandas de
uso diario en los diferentes sectores de

aplicacion con un disefio robusto y seguro

para garantizar el mejor funcionamiento

incluso en las condiciones mas extremas.

¢Estas preparado para
cambiar tu manera




) Tu nos lo pides, nosotros te damos solucion

—— Aplicacion 01 ——— ——— Aplicacion 02 ——— —— Aplicacion 03 ——




Todas nuestras soluciones se adaptan facilmente a una amplia gama de aplicaciones: productos listos
para usar, versatiles y practicos que garantizan la maxima seguridad al trasvasar combustible, reponer
el deposito de AdBlue®, y lubricar y engrasar vehiculos agricolas, maquinaria y equipos varios.

—— Aplicacion 04 —— —— Aplicacion 05 —— ——— Aplicacion 06 ——
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Gama de
maquinaria agricola

Repostaje
mc'r il :

Equipos especificos para permitir
todas las operaciones de referencia
sin necesidad de mover el vehiculo.

Equipos
AdBlue®

Equipos especiales para trasvasar AdBlue®
para cualquier necesidad de consumo.

paginas 22/25

ATEX/UL

Equipo especialmente disefiado
para las operaciones de repostaje
de combustible en una atmésfera

potencialmente explosiva.

paginas 20/21




La gama de equipos PIUSI para el sector agricola

se ha desarrollado y disenado para cumplir con los

Equipos . requisitos mas estrictos del mercado, estan listos
de servicio - para usar y se adaptan a todas las situaciones.

Desarrollado para permitir todas las
actividades delubricacién y engrase

sin necesidad de mover el vehiculo. ¢ ; A S F nw 3 N JE:
26/29 % ' .
Pagmas / Yy s kg o - ) Reposta,e de
4 = ' alto caudal

Las soluciones perfectas para las
demandas mas exigentes en cuanto
a cantidad de liquido repostado.

paginas 12/13

Repostaje
T

Dispensador para instalaciones

en depdsitos y bidones.

paginas 14/19
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EL REPOSTAJE DE TUS VEHICULOS
EN CUALQUIER LUGAR.

Una gama completa de equipos especificos para todas aquellas

situaciones en las que las operaciones de repostaje de

combustible no se puede realizar en un lugar determinado;
estos dispensadores se pueden mover facilmente
y permiten llevar a cabo la operacién de manera
segura y sin tener que mover el vehiculo.



> PitStop

o

Dispensadora con dos bombas CC, carrete para manguera,
filtro de agua y pistola automatica integradas en una estructura
de soporte resistente. Versatil y compacto, este distribuidor es la solucién
todo en uno para obtener una unidad de repostaje portatil perfecta.

EJEMPLO DE

- i
INSTALACION B— &

MOVIL

CAUDAL

hasta 45 [/min

Dos bombas BP 3000 de 12/24V

Ciclo de funcionamiento
de 30 minutos

Manguera de 3/4"-14 m (I"- 10 m)

Filtro con cartucho de absorcién
de agua

Robusta estructura metalica

Protecciones de seguridad en
el lado del carrete para manguera

Brazos ajustables con tope de
manguera al final del recorrido

Interruptor ON/OFF
Medidor K24 (como opciopal)

Repostaje movil

Box

Caja portatil integrada con una bomba de trasvase con cebado
automatico, filtro, valvula de retencién y pistola manual

adecuada para operaciones de repostaje rapidas y seguras en todas aquellas

situaciones en las que se requiera una solucién de repostaje sencilla y portatil.

JEMPLO DE
APLICACION o——
PARA BIDON

CAUDAL

hasta 45 [/min

Bombas BP 3000 de 12/24V

Ciclo de funcionamiento
de 30 minutos

Filtro integrado
(versién PRO)

Conexion giratoria
Interruptor ON/OFF

Valvula de pie

Medidor K24 (como opcional)

Facil de guardar después
de usar



Repostaje movil

g © i i
Kit Bombas disponibles
@ Battery Kit 3000 INLINE Battery Kit PANTHER

Unidad de trasvase para diésel portatil con bomba de
paletas eléctricas con cebado automatico. Su composicién
modular permite diferentes bombas en funcién del caudal requerido y de

los diferentes tipos de uso. Se suministra siempre con una pistola integrada
y un conjunto de accesorios.

CAUDAL (¢/min)

s Battery Kit 3000 50

ey Battery Kit Panther 12V 56
Battery Kit Panther 12/24V 35/70

Battery Kit Bipump 80

Battery Kit Oil 10

Ciclo de funcionamiento

de 30 minutos Battery Kit OIL

Cebado automatico hasta

2 metros
Estructura de acero

Caja de conexiones con
interruptores y fusibles para
proteccién contra sobrecargas

Kit para bidén (como opcional)

! d
A
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Repostaje mavil




> &:a’;\lto caudél

SOLUCIONES ESPECIFICAS PARA LAS
NECESIDADES MAS EXIGENTES.

Estos dispensadores han sido especificamente
disefiados para cumplir con los requisitos mas
estrictos en cuanto a caudal: gracias a sus
caracteristicas estructurales, son la solucién ideal
para tractores, vehiculos y maquinaria que
requieren una gran cantidad de combustible.



Repostaje de alto caudal

>ST200AC © >57T200DC ©

Este distribuidor permite un repostaje de gran caudal gracias Unidad de repostaje portatil de 24 V para

a las dos bombas de paletas eléctricas E120 con cebado aplicaciones de gran caudal. El reducido peso de la unidad
automatico. Equipado con vélvula de derivacién y completamente hermético, facilita su manipulacién y la hace idénea para operaciones en todo
el distribuidor funciona incluso a temperaturas bajas y en todo tipo de lugares de tipo de ubicaciones.

trabajo y circunstancias.

CAUDAL CAUDAL

hasta 200 |/min hasta 185 |/min

CA 230V

Ciclo de funcionamiento

) ) . de 20 minutos
Funcionamiento continuo

Proteccién térmica
Robusto chasis de acero

Manguera de aspiracién

Ruedas y asa disponibles de hasta 10 m

como accesorios
Caudal de hasta 170 |/min
con manguera de 20 m
(kit manguera 17 1/2)

Manguera de aspiracién
de hasta 1O m

Caudal de hasta 170 |/min

HANDY ;::-

e Con cebado automatico
KIT:

con manguera de 20 m
version con (kit manguera 17 1/2)
ruedasy
asa Con cebado automatico
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Repostaje fij o

EQUIPA TU AREA DE REPOSTAJE
ELIGIENDO LA SOLUCION PIUSI
MAS ADECUADA

Cada area de repostaje tiene sus necesidades:
PIUSI ha desarrollado una gama de dispensadores
fijos, robustos y seguros para instalar en bidones,
depésitos o tanques auténomos y se adaptan a las
aplicaciones méas diversas en cuanto a cantidad de
operaciones de repostaje y de caudal.




>Hand Pump 8

Bomba giratoria de paletas adecuada para transferir
aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseiada,
fabricada y certificada en lItalia, esta robusta bomba garantiza un
rendimiento profesional y una transferencia sencilla.

CAUDAL

hasta 38 |[/100 rotaciones

Manguera de suministro 3 m

Capacidad de succién
optimizada

Palanca resistente

Revolucién fluida

Design robusto

> Soluciones para la agricultura ..

Repostaje fijo

Esta es una unidad modular con cebado automatico de
trasvase de diésel y aceite para uso no comercial que

se puede instalar facilmente en bidones gracias a un
acoplamiento répido de 2". Est4 disponible en diferentes versiones
segun el tipo de bomba requerida.

CAUDAL (/min)

Drum Panther

Drum Bipump

Drum Viscomat 70
Drum Viscomat DC
Drum Viscomat 200

Versiones CA/CC

Manguera de suministro
de 4 metros

Manguera de aspiracién
telescépica

Soporte de pistola sobre el
bidén para operaciones
faciles y limpias

Filtro de succidn accesible




Repostaje fijo

Estacion de trasvase de diésel que puede usarse
para llenar depésitos o interactuar con unidades de
distribucion. Su robusta estructura permite utilizarlo en los entornos

mas hostiles. Puede integrar una caja metalica de proteccién y un filtro
separador de agua.

CAUDAL (¢/min)

ST Panther 56/72
ST E8O 80

ST E120 90
ST Panther 3000 42
ST BP3000

ST Viscomat 30

Versiones CA/CC
Valvula de retencién

Soporte de pistola y filtro

Manguera de suministro
de 4 metros
(6 metros como opcional)

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPOSITO
Para controlar mejor su depdsito, puede Iglp‘)55
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel Suaraiosd
que le proporciona una indicacién en tiempo

real sobrela cantidad de combustible

presente en el depdsito.

with meter @

Estacion de trasvase de diésel para instalaciones fijas
compuesta por una bomba de CA o CC, una pistola (manual o
automatica) y un medidor de precision, ya sea mecanico (K33)
o electrénico (K600/3 B) para que las operaciones de repostaje sean

seguras y estén bajo control.

CAUDAL (t/min)

ST Panther 56/72
ST Panther DC 35/70
ST E8O 75/80

ST E120 90
ST BP3000 35/40
ST Bipump 80
ST Viscomat 30

Precision +/- 1%
Valvula de retencién
Soporte de pistola y filtro

Manguera de suministro
de 4 metros
(6 metros como opcional)

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPOSITO
Para controlar mejor su depdsito, puede Ig‘P‘)SS
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel Cuaraiosd
que le proporciona una indicacién en tiempo
real sobrela cantidad de combustible

presente en el depdsito.




with meter @

and filter

Esta gama de dispensadores esta especialmente indicada para
aplicaciones en las que se requiere filtrado. Las estaciones integran
los filtros PIUSI "CLEAR CAPTOR" o "WATER CAPTOR" y se suministran con
medidor mecanico K33 o medidor electrénico K24.

CAUDAL (t/min)

ST Panther 52/70
ST E120 90

Precisiéon +/- 1%

Version CA

Valvula de retencién
Soporte de pistola y filtro

Manguera de suministro
de 4 metros
(6 metros como opcional)

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPOSITO
Para controlar mejor su depésito, puede IQQ“SS
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel Guaranteed

que le proporciona una indicacién en tiempo
real sobrela cantidad de combustible
presente en el depdsito.

~ ALY Y
L B AT Y il f (Al
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Repostaje fijo

box

Una completa estacion de repostaje de diésel con bomba,
caudalimetro y filtro, ademas de una caja metalica de proteccién
que se puede cerrar. La unidad se completa con una manguera antiestética
para combustible diésel y una pistola dispensadora automatica. La versién Pro
presenta la caja de control de acceso electrénico Access 85.

CAUDAL (t/min)

ST BOX Panther 56/70

ST BOX E8O 80
ST BOX E120 90
ST BOX Bipump 80

Precision +/- 1%
Version CA
Valvula de retencién

Manguera de suministro
de 6 a 8 metros

Control de acceso

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPOSITO
Para controlar mejor su depdsito, puede Igf?mss
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel Guaranteed

que le proporciona una indicacién en tiempo
real sobrela cantidad de combustible
presente en el depdsito.



Dispensador de diésel para uso no comercial. Su robusta
estructura esté diseflada para diferentes aplicaciones: puede fijarse a
paredes, depdsitos, cisternas, bidones o pedestales especiales. Cuenta
con una bomba de paletas con cebado automético equipada con una
vélvula de derivacion e instalada sobre soportes antivibracion.

IP Protection
Guaranteed

Repostaje fijo

°/yK44 °

CAUDAL

hasta 90 [/min

Precision +/- 1%

Versiones CA/CC
Sellado mecénico

Motor de induccién con proteccion
contra sobrecargas térmicas

Soporte de pistola con selector
de encendido/parada de la bomba

Filtro de malla

INDICADOR DE NIVEL
EN EL DEPOSITO

Para controlar mejor su depésito, puede
instalar PIUSI OCIO: un indicador de
nivel que le proporciona una indicacién
en tiempo real sobre la cantidad de
combustible presente

en el depdsito.

Dispensador para diésel para uso privado equipado con una bomba
de paletas de alta capacidad, un medidor de flujo mecénico incorporado y un
filtro de absorcién de agua. Esta especialmente indicado para aquellos usos en
los que se requiere suministrar un alto caudal de gasdleo.

CAUDAL

hasta 90 [/min

Precision +/- 1%

Version CA;
operacion continua

Versién en pedestal/
tanque disponible

INDICADOR DE NIVEL

EN EL DEPOSITO

Para controlar mejor su depésito, puede
instalar PIUSI OCIO: un indicador de
nivel que le proporciona una indicacién
en tiempo real sobre la cantidad de

combustible present% %;
N

en el depésito. ? \y/§\

IP Protection
Guaranteed




Repostaje fijo

MC ¢ >MC

Este dispensador, version avanzada del Cube mas famoso, Dispensador todo en uno para cualquier necesidad de
esta equipado con un panel electrénico para gestionar hasta repostaje de diésel. Con su estructura robusta, este dispensador
120 usuarios y 255 transacciones. La estructura robusta contiene una esta equipado con una bomba de paletas de alta capacidad, una derivacién
bomba de paletas autocebante, una derivacién integrada, una pistola automatica integrada, una pistola automatica, un filtro de absorcién de agua y un panel
y un soporte de pistola con palanca de arranque/parada de la bomba. electrénico para gestionar hasta 80 usuarios y 255 transacciones.

CAUDAL CAUDAL

hasta 90 [/min

Precision +/- 0,5%

hasta 70 |[/min

Precisiéon +/- 1%

Versiones CA/CC

Versién CA; operacién continua
Versién en pedestal Versién en pedestal

/tanque disponible /tanque disponible

Hasta 120 usuarios Hasta 80 usuarios

Compatible con el software

SSM 2018

Compatible con el software
SSM 2018

|ND|CADOR DE NIVEL

EN EL DEPOSITO

Para controlar mejor su depdsito,

puede instalar PIUSI OCIO: un

indicador de nivel que le proporciona

una indicacién en tiempo real sobre %
)/,

|ND|CADOR' DE NIVEL
EN EL DEPOSITO Gp) 55
Para controlar mejor su depésito, 12 Protecton
puede instalar PIUSI OCIO: un

indicador de nivel que le proporciona

una indicacién en tiempo real sobre

la cantidad de combustible presente

en el depdsito. $ :1; presente en el depdsit )
\ /
N [ )

IP Protection
Guaranteed

la cantidad de combustible

(AN

agricultura



% cauives ATEX /UL

UNA GAMA COMPLETA DE EQUIPOS
CERTIFICADOS ATEX/UL ADECUADOS PARA
TODOS LOS LIQUIDOS INFLAMABLES

xperiencia consolidada y los conocimientos en los
ara trasvasar gasoleo han llevado a PIUSI a

una nueva gama de bombas y dispensadores
especificos para gasolina, queroseno y diésel. Estos
equipos cuentan con certificacion ATEX/UL para su
uso en atmésferas potencialmente explosivas.




Equipos ATEX/UL @

Drum®© S

Unidad de trasvase disefiada especificamente para usos @ Estacion de trasvase compacta y robusta equipada con @
ATEX/IECEX. Este sistema consta de una bomba de alta eficiencia, una una bomba certificada por ACEX/IECEx adecuada para
pistola automatica o manual y un tubo de succién de hasta 100 mm max. trasvasar ||'quidos inflamables. Gracias a los componentes con

bridas, esta estacion permite reemplazar cada componente sin usar

)

selladores.

PISTOLA
MANUAL
]

CAUDAL CAUDAL

hasta 50 [/min

Versiones CA/CC

hasta 50 [/min

Precision +/- 1%

Tubo de succién telescopico

Versiones CA/CC

Enganche répido de 2" Enganche réapido de 2"

Proteccién térmica Proteccién térmica

Combustibles compatibles
(solo bomba): diésel,
queroseno, gasolina, gasolina-
alcohol al 15%, Avgas 100/
100 I, Jet A/A1 - Aspen 2/4

Combustibles compatibles
(solo bomba): diésel,
queroseno, gasolina, gasolina-
alcohol al 15%, Avgas 100/
100 |I, Jet A/A1- Aspen 2/4

a
\ PISTOLA

AUTOMATICA




UNA GAMA COMPLETA DEBOMBAS Y
DISPENSADORES PARA EL TRASVASE DE
AdBlue® DESDE BIDONES O IBC.

La gama de equipos PIUSI para AdBlue® se ha disefiado para

evitar cualquier contaminacién posible del liquido y garantizar
un repostaje seguro y fiable. La gama incluye bombas y
dispensadores para trasvasar el AdBlue® desde un bidén

o IBC. Los materiales y componentes mecanicos
cumplen con la norma ISO 22241.




Equipos AdBlue® e

25 ° yDrum

Sistema dispensador llave en mano AdBlue® para Sistema dispensador AdBlue® con base de acero inoxidable
depésitos IBC con un filtro 3D AdBlue® incorporado regulable que permite moverlo facilmente de un bidén a otro.
que evita la contaminacién de AdBlue® y, por lo tanto, garantiza una

larga vida util del catalizador.

CAUDAL CAUDAL

hasta 32 |/min hasta 32 |/min

Ciclo de funcionamiento
de 20 minutos

Ciclo de funcionamiento
de 20 minutos

Precision +/- 1% Versiones CA/CC

Version CA Manguera de suministro

de 6 met
Manguera de suministro de 6 m © © metros

Filtro 3D incorporado Interruptor ON/OFF

Base d inoxidabl
Pistola automatica integrada aseldeliceiolinexidiable

Disponible con medidor Conexion AF2

incorporado

Soporte de acero y sistema

de soporte ergonémico

Conexion SEC

Conexidn de valvula inferior
disponible para IBC

~ ALY Y
L B AT Y il f (Al
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22 Equipos AdBlue®

f
BoX s

Dispensador de AdBlue® portatil disefiado para realizar
operaciones de trasvase y llenado de AdBlue® rapidas y limpias,

cuando las condiciones ambientales pueden estar entre las principales causas de
contaminacién de fluidos.

CAUDAL

hasta 35 [/min

Ciclo de funcionamiento de
20 minutos ON / 20
minutos OFF

Version CC

Manguera de suministro
de 6 metros

Bomba con cebado
automatico

BOMBA CON
6955 ABRAZADERAS Manguera de aspiracion de
CONECTOR SEC 2 metros
FILTRO 3D

PISTOLA CONTENIDO
AUTOMATICA DE LA CAJA

> Hand Pump

Bomba rotativa de acero inoxidable certificada para un
trasvase facil e inmediato de AdBlue®. Sus tolerancias de fabricacién,
junto con materiales resistentes al desgaste, garantizan muchos afios de
funcionamiento perfecto.

CAUDAL

hasta 38 [/100 rotaciones

Manguera de suministro
de 2,5 metros

Estructura robusta

Manguera de aspiracién
adaptador de tapon

VERSION
LATERAL PARA
CONTENEDORES
IBC DISPONIBLES

4“‘
L1l ] i
S v
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Equipos AdBlue®
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Nuestra gama AdBlue® se adapta a cada
situacion:

b A\ ' / /
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s e S@YVICIO

KIT MOVIL PARA ACEITE Y GRASA ADECUADO

PARA OPERACIONES DE LUBRICACION
SIN MOVER EL VEHICULO.

Para responder a las demandas del mercado de kits de lubricacién
y engrase fiables y faciles de usar, PIUSI ha creado una gama de
carros méviles para aceite y grasa con diferentes caracteristicas
en funcién de las necesidades de consumo. Robustos y faciles
de mover, son la solucion definitiva para las operaciones de
lubricacion en las que no se puede mover el vehiculo.



Equipos de servi

cart @ Kit disponibles

Los Oil Cart Kit son unidades de suministro de aceite Oil Cart kit .5 W/O meter Oil Cart kit 3.5 with meter

indicadas para trasvasar lubricantes de viscosidad
medio/alta. Incluyen una bomba neumética, la pistola Easy K400,
la enrolladora y un carro robusto*.

CAUDAL
hasta 21,5 [/min

Precisiéon +/- O,5%

Presién de funcionamiento

3-8 bar

Lubricantes de viscosidad
medio/alta

Bomba de doble efecto

Supersilenciosa

o
OIL CARTKIT 3.5
WITH METER - HRC

{ LR o
' ) AR , { )
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cart & Kitdisponibles

Unidad de distribucion de grasa adecuada para bidones de Grease ‘"t kit 30 Grease Drum kit 30
hasta 180 kg, bomba neumatica, tapa del bidén, disco de
engrase y pistola con boquilla rigida o flexible.

Un dispensador mévil para trasvasar lubricantes de viscosidad medio/alta.

CONSUMO DE AIR

130/160

Bidones de hasta 180 kg

Presién de funcionamiento
4-7 bar

Grease Drum kit 60 ”
Lubricantes de viscosidad alta

Bomba de doble efecto

Supersilenciosa



Equipos de servicio

.’\J }
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Gama
agricultura:
‘la solucion
perfecta
ara cada
necesidad!

La gama agricultural solutions esta
disponible en todo el mundo

a través de una red profesional de
distribuidores autorizados.

Pongase en
contacto

con nuestro
representante
local para solicitar
su dispensador

o con PIUSI para
obtener mas
informacion.

> Soluciones para la agricultura
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