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GAMA DE PRODUCTOS CATEGORÍA DEL PRODUCTO PRODUCTO PÁGINA

KITS DE  
LUBRICACIÓN

BOMBAS NEUMÁTICAS DE 
ACEITE

OIL DRUM KIT 8
OIL CART KIT 10

BOMBAS NEUMÁTICAS DE GRASA GREASE CART KIT 12

DISPENSADORES TAMBOR VISCOMAT VANE DRUM 16
VISCOMAT GEAR DRUM 18
PICO 20

MÓVIL VISCOTROLL VANE 22
VISCOTROLL GEAR 24

BOMBAS BOMBAS NEUMÁTICAS DE 
PISTÓN

P3.5:1 28
P5.5:1 30
P60:1 BOOSTER 32

BOMBAS ELÉCTRICAS VISCOMAT VANE 34
VISCOMAT GEAR 36
VISCO FLOWMAT 38
VISCOMAT DC 40
SUZZARABLUE PUMP 42
GARDA 44
AMALFI 46

BOMBAS NEUMÁTICAS DE 
DIAFRAGMA

MA 130 48
MA 140 50
MA 180 52
MA 190 54

BOMBAS MANUALES PIUSI HAND PUMP 56
BARREL PUMP 58
GREASE LEVER GUN 60

MEDIDORES MEDIDOR ELECTRÓNICO K400 68
NEXT/2 70
K600/3 72
K600 B/3 74
K600/4 76
K200 78
REMOTE DISPLAY 80

MEDIDOR MECÁNICO K40 82
K33 / K44 84

MEDIDORES
PARA PISTOLA

MEDIDORES
PARA PISTOLA

EASY K400 90
EASY NEXT/2 92
K500 94
EASY K40 96
GREASTER 98
K24 SUZZARABLUE/EASY K400 WINDSC. 100

LUBRICACIÓN

PRODUCTO
GAMA

Todas las imágenes aparecen únicamente a efectos ilustrativos.  
El producto real puede variar por mejoras realizadas en el mismo.
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LUBRICACIÓN

GAMA DE PRODUCTOS CATEGORÍA DEL PRODUCTO PRODUCTO PÁGINA

PISTOLA PISTOLA MANUAL EASY OIL 106
PISTOL-ONE 108
EASY WINDSCREEN/SUZZARABLUE M.N. 110

EQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN 
DE ACEITE

RECUPERADOR DE 
ACEITE

EASY DRAINER 80 116
VACUDRAINER80 / VACU80 118

RECUPERADOR DE 
ACEITE ELÉCTRICO

VACUBOX 120
CAMBIAOLIO 122

FILTROS SISTEMA DE FILTRADO DEPUROIL 128
FILTROLL 130

FILTROS OIL FILTERS 132
CLEAR CAPTOR 134

SUPERVISIÓN  
DE ACEITE

SISTEMA MCO 2.0 SOFTWARE MCO 2.0 140
CONTROL UNIT 2.0 142
DONGLE 2.0 144
EASY VIEW 146
GPV 2.0 148
OCIO 2.0 150

INDICADOR DE NIVEL DE DEPÓSITO OCIO 152

ENROLLADOR 
DE MANGUERA

ABIERTO OIL HOSE REEL 158
GREASE HOSE REEL 160
AIR/WATER HOSE REEL 162

CERRADO OIL HOSE REEL 164
GREASE HOSE REEL 166
AIR/WATER HOSE REEL 168

ACCESORIOS DUMBOX 174

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

ARTÍCULOS PROMOCIONALES 178

GAMA DE PRODUCTOS
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VISCOMAT

CAMBIAOLIO

K400

MCO

JMCO

GPV

K500
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UNA HISTORIADE

EXPERIENCIA
QUIENES SOMOS

PIUSI se fundó en 1953 en Suzzara, provincia de Mantua, Italia. Durante 
más de 60 años, PIUSI ha sido el actor principal en los mercados líderes 

del mundo con su completa gama de productos para la transferencia, repo-
staje y medición de lubricantes, combustibles y líquidos varios, como la gasoli-

na, el diésel, los líquidos para escapes diésel (DEF), el aceite, el agua y la grasa. 
Algunos de los principales productos de PIUSI son: bombas, caudalímet-

ros, pistolas, dispensadores, enrolladores de manguera, indicadores de nivel 
de líquido, software y kits completos utilizados por trabajadores de la agricul-

tura y la industria automotriz, de talleres mecánicos, del sector de la gestión de flo-
tas, el transporte terrestre por carretera y el transporte marítimo. Los productos 

PIUSI tienen numerosos y diferentes usos como la supervisión y transferencia de com-
bustible en empresas de transporte de mercancías, repostaje de vehículos agrícolas, tran-

sferencia de combustible a vehículos especiales en el sector de la construcción y la minería... 
Los productos son intuitivos y fáciles de usar; son adecuados para su instalación en 

una gran variedad de contextos; son todos fabricados enteramente en Italia y todos el-
los expresan la innovación, calidad, profesionalidad e I+D que siempre han distinguido a 

PIUSI.  Su sede principal se encuentra en Suzzara (Mantua), a 150 km de Milán y Venecia. 
La empresa emplea actualmente a más de 250 trabajadores entre personal de ventas, admi-

nistración, I+D, producción y logística. Los productos PIUSI se venden en más de 120 países de 
todo el mundo gracias a la gran red de distribuidores y a la filial estadounidense con sede 

en Fort Lauderdale, Florida, que da servicio a los mercados de América del Norte y del Sur.

VIAJE POR LA

LUBRICACIÓN
DE PIUSI
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GREASTER NEXT/2

OCIO

VACUBOX

K40

PISTOL-ONE

FILTROLL

P3.5:1
P5.5:1

K200

HOSE 
REELS

OIL 
DRAINERS

MCO 2.0

HAND 
PUMP

P60:1 
BOOSTER

5PERFIL DE LA EMPRESA
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

•	BOMBA DE DOBLE EFECTO
•	RESISTENTE
•	LISTO PARA USAR
•	DISEÑO COMPACTO

RENDIMIENTO

MEDIA-ALTA

VISCOSIDAD

hasta

21,5 L/MIN
(hasta 5,7gpm)

CAUDAL

± 0,5%

PRECISIÓN

3-8 BAR

PRESIÓN DE  
FUNCIONAMIENTO

OIL DRUM KIT
KITS DE  

LUBRICACIÓN

Los kits para bidón de aceite son unidades dispensadoras de aceite adecuadas 
para transferir lubricantes de viscosidad media y alta. Pueden incluir una bomba 
neumática P3.5:1, pistola Easy K400, enrollador de manguera, bandeja reco-
gegotas y kit de montaje en pared.
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

OIL DRUM KIT

OIL DRUM KITS
CÓDIGO DE KIT DESCRIPCIÓN DE KIT BOMBA PISTOLA MANGUERA ENROLLADOR DE MANGUERA ACCESORIOS

FK0100000 OIL DRUM KIT 200 3.5 SIN MEDIDOR DESCRIPCIÓN P3.5 940 EASYOIL 5MT M/F 1/2” 150 BAR - -

CÓDIGO F0021402A F00966140 F19974000 - -

PÁGINA 30 110 - - -

FK0100010 OIL DRUM KIT 200 3.5 CON MEDIDOR DESCRIPCIÓN P3.5 940 EASY K400 5MT M/F 1/2” 150 BAR - -

CÓDIGO F0021402A F00984010 F19974000 - -

PÁGINA 30 92 - - -

FK0100020 OIL DRUM KIT 200 3.5 CON MEDIDOR 
Y ENROLLADOR

DESCRIPCIÓN P3.5 940 EASY K400  2MT F/F 1/2” 150 BAR ABIERTO 60B CON 
MANGUERA ACEITE 1/2” 15 M -

CÓDIGO F0021402A F00984010 F19973000 HA6015120B -

PÁGINA 30 92 - 172 -

FK0100030 KIT DE PARED PARA BIDÓN DE 
ACEITE 200 3.5 CON MEDIDOR Y 
ENROLLADOR

DESCRIPCIÓN P3.5 ST EASY K400  2MT F/F 1/2” 150 BAR ABIERTO 60B CON 
MANGUERA ACEITE 1/2” 15 M

TUBO DE SUCCIÓN 
Y SOPORTE DE PARED

CÓDIGO F0021400A F00984010 F19973000 HA6015120B F1997200A

PÁGINA 30 92 - 172 -

FK0100040 OIL DRUM KIT 200 5.5 CON MEDIDOR DESCRIPCIÓN P5.5 940 EASY K400 5MT M/F 1/2” 150 BAR - -

CÓDIGO F0021403A  F00984010 F19974000  - -

PÁGINA 32 92 - - -

FK0100050 OIL DRUM KIT 200 5.5 CON MEDIDOR 
Y ENROLLADOR

DESCRIPCIÓN P5.5 940 EASY K400 2MT F/F 1/2” 150 BAR ABIERTO 60B CON 
MANGUERA ACEITE 1/2” 15 M                                            -

CÓDIGO F0021403A F00984010 F19973000 HA6015120B -

PÁGINA 32 92 - 172 -

FK0100060 KIT DE PARED PARA BIDÓN DE 
ACEITE 200 5.5 CON MEDIDOR Y 
ENROLLADOR

DESCRIPCIÓN P5.5 ST EASY K400  2MT F/F 1/2” 150 BAR ABIERTO 60B CON 
MANGUERA ACEITE 1/2” 15 M

TUBO DE SUCCIÓN 
Y SOPORTE DE PARED

CÓDIGO F0021401A F00984010 F19973000  HA6015120B F1997200A

PÁGINA 32 92 - 172 -

DISPONIBLE BAJO PEDIDO EN DIFERENTES KITS

OIL DRUM KIT 200 3.5  
CON MEDIDOR

FK0100010

OIL DRUM KIT 200 3.5 CON MEDIDOR 
Y ENROLLADOR

FK0100020

KIT DE PARED PARA BIDÓN DE ACEITE 200 3.5 
CON MEDIDOR Y ENROLLADOR

FK0100030

INDEX



10

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

OIL CART KIT
•	BOMBA DE DOBLE EFECTO
•	SIN MANTENIMIENTO
•	LISTO PARA USAR
•	FÁCIL DE CALIBRAR
•	DISEÑO COMPACTO
•	SUPERSILENCIOSA

RENDIMIENTO

Los kits para carro de aceite son unidades dispensadoras de aceite adecuadas 
para transferir lubricantes de viscosidad media y alta. Pueden incluir una bom-
ba neumática P3.5:1, pistola Easy K400, enrollador de manguera y carro con 
ruedas.

MEDIA-ALTA

VISCOSIDAD

hasta

21,5 L/MIN
(hasta 5,7gpm)

CAUDAL

± 0,5%

PRECISIÓN

3-8 BAR

PRESIÓN DE  
FUNCIONAMIENTO

OIL CART KIT 3.5 CON MEDIDOR  
Y ENROLLADOR CERRADO

FK0200030

KITS DE  
LUBRICACIÓN
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

OIL CART KIT

CÓDIGO DE KIT DESCRIPCIÓN DE KIT

DESCRIPCIÓN

BOMBA PISTOLA MANGUERA ENROLLADOR DE MANGUERA RUEDAS

FK0200000 OIL CART KIT 3.5 SIN 
MEDIDOR P3.5 940 EASYOIL 5MT M/F 1/2” 150 BAR -  CARRO DE 4 RUEDAS PARA BIDONES 

DE 180-200 KG

CÓDIGO F0021402A F00966140 F19974000 - F19966000

PÁGINA 30 110 - - -

FK0200010 OIL CART KIT 3.5 CON 
MEDIDOR

DESCRIPCIÓN P3.5 940 EASY K400 5MT M/F 1/2” 150 BAR -  CARRO DE 4 RUEDAS PARA BIDONES 
DE 180-200 KG

CÓDIGO F0021402A F00984010 F19974000 - F19966000

PÁGINA 30 92 - - -

FK0200020 OIL CART KIT 3.5 CON 
 MEDIDOR Y ENROLLADOR

DESCRIPCIÓN P3.5 940 EASY K400 2MT F/F 1/2” 150 BAR  ABIERTO 60B CON 
MANGUERA 1/2” ACEITE 10 M

 CARRO DE 4 RUEDAS PARA BIDONES 
DE 180-200 KG

CÓDIGO F0021402A F00984010 F19973000 HA6010120B F19966000

PÁGINA 30 92 - 172 -

FK0200030 OIL CART KIT 3.5 CON  
MEDIDOR Y ENROLLADOR 
CERRADO

DESCRIPCIÓN P3.5 940 EASY K400 2MT F/F 1/2” 150 BAR  CERRADO 60B CON 
MANGUERA ACEITE 1/2” 12 M

 CARRO DE 4 RUEDAS PARA BIDONES 
DE 180-200 KG

CÓDIGO F0021402A F00984010 F19973000 HC60121200A F19966000

PÁGINA 30 92 - 180 -

OIL CART KITS

DISPONIBLE BAJO PEDIDO EN DIFERENTES KITS

OIL CART KIT 3.5 CON MEDIDOR
FK0200010

OIL CART KIT 3.5 CON MEDIDOR 
Y ENROLLADOR

FK0200020

OIL CART KIT 3.5 SIN MEDIDOR
FK0200000

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GREASE CART KIT
•	BOMBA DE DOBLE EFECTO
•	SUPERSILENCIOSA
•	RESISTENTE
•	ALTA PRESIÓN

RENDIMIENTO

El kit de carro de grasa es una unidad dispensadora de grasa adecuada para 
transferir lubricantes de alta viscosidad. Incluye bomba neumática P60:1, tapa 
de bidón, plato de ajuste, carro para bidón, racor giratorio, manguera y pistola de 
engrase.

hasta

180 KG

TAMAÑO DE BIDÓN

130/160
L/MIN

CONSUMO DE AIRE

inferior a

77 DB

NIVEL DE RUIDO

4-7 BAR

PRESIÓN DE AIRE

KIT PARA CARRO DE GRASA 60
FK0400010

KITS DE  
LUBRICACIÓN
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE GRASA

GREASE CART KIT

GREASE DRUM KITS

DISPONIBLE BAJO PEDIDO EN DIFERENTES KITS

CÓDIGO DE KIT DESCRIPCIÓN DE KIT BOMBA PISTOLA MANGUERA TAPA PLATO DE AJUSTE RACOR 
GIRATORIO CARRO

FK0300000 KIT PARA BIDÓN DE 
GRASA 30

DESCRIPCIÓN P60:1 470
 MANGUERA RÍG-
IDA DE PISTOLA 

DE ENGRASE
 MANGUERA 2 M 

1/4” X 1/4” M/F
 BIDÓN 18/30 KG 

Ø320 BIDÓN 18/30 KG Ø300 RACOR GIRATO-
RIO EN Z -

CÓDIGO F0021605A F20605000 F2060000A F20593000 F20594000 F2060400A -

PÁGINA 34 - - - - - -

FK0300010 KIT PARA BIDÓN DE 
GRASA 60 DESCRIPCIÓN P60:1 730

 MANGUERA RÍG-
IDA DE PISTOLA 

DE ENGRASE
 MANGUERA 4 M 

1/4” X 1/4” M/F
 BIDÓN 50/60 KG 

Ø385
 BIDÓN 50/60 KG 

Ø370
RACOR GIRATO-

RIO EN Z -

CÓDIGO F0021606A F20605000 F2060100A F20598000 F20599000 F2060400A -

PÁGINA 34 - - - - - -

FK0300020 KIT PARA BIDONES DE 
GRASA 200 DESCRIPCIÓN P60:1 940

 MANGUERA RÍG-
IDA DE PISTOLA 

DE ENGRASE
 MANGUERA 4 M 

1/4” X 1/4” M/F
 BIDÓN 180/200 KG 

Ø610 MM
 BIDÓN DE 200 KG 

Ø590
RACOR GIRATO-

RIO EN Z -

CÓDIGO F0021607A F20605000 F2060100A F20606000 F20607000 F2060400A -

PÁGINA 34 - - - - - -

FK0300030 KIT PARA BIDONES DE 
GRASA 200 SIN PLATO 
DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN P60:1 940
 MANGUERA RÍG-
IDA DE PISTOLA 

DE ENGRASE
 MANGUERA 4 M 

1/4” X 1/4” M/F
 BIDÓN 180/200 KG 

Ø610 MM - RACOR GIRATO-
RIO EN Z -

CÓDIGO F0021607A F20605000 F2060100A F20606000 - F2060400A -

PÁGINA 34 - - - - - -

CÓDIGO DE KIT DESCRIPCIÓN DE KIT BOMBA PISTOLA MANGUERA TAPA PLATO DE AJUSTE RACOR 
GIRATORIO CARRO

FK0400000 KIT PARA CARRO DE 
GRASA 30

DESCRIPCIÓN P60:1 470
 MANGUERA RÍG-
IDA DE PISTOLA 

DE ENGRASE
 MANGUERA 2 M 

1/4” X 1/4” M/F
 BIDÓN 18/30 KG 

Ø320  BIDÓN 18/30 KG Ø300 RACOR GIRATO-
RIO EN Z

 CARRO DE 2 RUEDAS 
PARA BIDONES DE  

12-30 KG

CÓDIGO F0021605A F20605000 F2060000A F20593000 F20594000 F2060400A F20595000

PÁGINA 34 - - - - - -

FK0400010 KIT PARA CARRO DE 
GRASA 60 DESCRIPCIÓN P60:1 730

 MANGUERA RÍG-
IDA DE PISTOLA 

DE ENGRASE
 MANGUERA 4 M 

1/4” X 1/4” M/F
 BIDÓN 50/60 KG 

Ø420
 BIDÓN 50/60 KG 

Ø400
RACOR GIRATO-

RIO EN Z
 CARRO DE 4 RUEDAS 

PARA BIDONES DE  
20-60 KG

CÓDIGO F0021606A F20605000 F2060100A F20596000 F20597000 F2060400A F19965000

PÁGINA 34 - - - - - -

GREASE CART KITS

KIT PARA BIDÓN  
DE GRASA 30

FK0300000

KIT PARA BIDÓN DE GRASA 200  
SIN PLATO DE AJUSTE

FK0300030

KIT PARA CARRO  
DE GRASA 30

FK0400000

INDEX





DISPENSadores
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOMAT VANE DRUM
•	LISTO PARA USAR
•	SUPERSILENCIOSA
•	CAUDALÍMETRO (SOLO K33)

RENDIMIENTO

El kit Drum Viscomat Vane de Piusi es un kit dispensador de aceite, adecuado 
para transferir lubricantes de baja viscosidad. Incluye una bomba Viscomat de 
alimentación CA de Piusi y una pistola manual Self 3000.

hasta

500 cSt

VISCOSIDAD

hasta

28 L/MIN
(hasta 7gpm)

CAUDAL

CC
POTENCIA

TENSIÓN

± 1%

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

000270000 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

000270010 21 46,3 500X380X280 19,7X15X11 1

DRUM VISCOMAT VANE

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

TAMBOR

VISCOMAT VANE DRUM

•	 BOMBA VISCOMAT
•	 TUBO DE SUCCIÓN
•	 MEDIDOR K33 (SOLO PARA VERSIÓN CON 	
	 MEDIDOR)
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 BOMBA: 
	 VISCOMAT VANE		  PAG. 34
•	 PISTOLA, SELF 3000: 
	 CUERPO: ALUMINIO
	 JUNTA: VITON

GRÁFICOS CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES / MATERIALES

PISTOLA MANUAL SELF3000 MEDIDOR MECÁNICO K33

TUBO EXTENSIBLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN  BOMBA PISTOLA LONGI-
TUD DE  

MAN-
GUERAL/MIN GPM V CA/HZ

V CC
POTENCIA

VATIOS
AMP. 
MÁX. MOD. TIPO

000270000 DRUM VISCOMAT 70M 28 7 230 750 4,6 VISCOMAT 70 M SELF3000 4

000270010 DRUM VISCOMAT 70M K33 25 7 230 750 4,6 VISCOMAT 70 M SELF3000 4

 LA UNIDAD PUEDE SUMINISTRARSE PARA OPERAR CON DISTINTAS TENSIONES Y CON MEDIDOR

O
O

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 17 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOMAT GEAR DRUM
•	RESISTENTE
•	FÁCIL DE CALIBRAR (SOLO K400)
•	PISTOLA CON MANGO  

ERGONÓMICO

RENDIMIENTO

El kit Drum Viscomat Gear de Piusi es un kit dispensador de aceite adecuado 
para dispensar lubricantes de viscosidad media y alta. Se encuentra disponible en 
ambos casos con una bomba Viscomat de Piusi.

hasta

2000 cSt

VISCOSIDAD

hasta

9 L/MIN
(hasta 2gpm)

CAUDAL

CA / CC
POTENCIA

TENSIÓN

± 0,5%

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0026102D 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F0026100D 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F0026200D 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F00268000 9 19,8 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1

F00268010 9 19,8 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

DRUM VISCOMAT GEAR CA

DRUM VISCOMAT GEAR CC

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

TAMBOR

VISCOMAT GEAR DRUM

•	 BOMBA VISCOMAT
•	 PISTOLA EASY OIL / EASY K400
•	 MANGUERA DE SUCCIÓN
•	 VÁLVULA DE PIE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 BOMBA: 
	 VISCOMAT GEAR		  PAG. 36
	 VISCOMAT DC			   PAG. 40
•	 MEDIDORES PARA PISTOLA:
	 EASY K400                      		  PAG. 90
•	 PISTOLA:
	 EASY OIL			   PAG. 106

GRÁFICOS CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES

PISTOLA ERGONÓMICA VÁLVULA DE PIE

KIT DE CABLES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN BOMBA PISTOLA LONGI-
TUD  

DE MAN-
GUERAL/MIN GPM V CA/HZ

V CC
POTENCIA

VATIOS
AMP. 
MÁX. MOD. TIPO

F0026102D DRUM VISCOMAT 200/2 110V/60HZ 9 2 110 1500 15 VISCOMAT 200/2 EASYOIL 4

F0026100D DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ 9 2 230-50/60 800/950 3,8/4,6 VISCOMAT 200/2 EASYOIL 4

F0026200D DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400 9 2 230-50/60 800/950 3,8/4,6 VISCOMAT 200/2 EASY K400 4

F00268000 DRUM VISCOMAT 60/1 12V 4 1,2 12 150 18,5 VISCOMAT 60/1 EASYOIL 4

F00268010 DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400 4 1,2 24 150 18,5 VISCOMAT 60/1 EASY K400 4

 LA UNIDAD PUEDE SUMINISTRARSE PARA OPERAR CON DISTINTAS TENSIONES Y CON MEDIDOR

O
O

O
O

O

DRUM VISCOMAT GEAR CA

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 20 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

PICO
•	LISTO PARA USAR
•	INSTALACIÓN EN BIDÓN
•	CAUDALÍMETRO DE TURBINA 	

(SOLO VERSIÓN K24)
•	MATERIALES RESISTENTES A LA 	

INTEMPERIE
•	DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

La unidad dispensadora Pico de Piusi es adecuada para transferir líquido anticon-
gelante y limpiaparabrisas. Incluye una bomba centrífuga lista para montarse en 
cualquier tipo de bidón.

CA - CC
POTENCIA

TENSIÓN

hasta

35 L/MIN
(hasta 9gpm)

CAUDAL

± 1%

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

DISPENSADORES
F00202020 4,8 10,6 360X360X180 14,2X14,2X7,1 1

F00202060 4,8 10,6 360X360X180 14,2X14,2X7,1 1

F00202100 4,8 10,6 360X360X180 14,2X14,2X7,1 1

F00202000 4,5 9,9 360X360X180 14,2X14,2X7,1 1

F00202040 4,5 9,9 360X360X180 14,2X14,2X7,1 1

F00202080 4,5 9,9 360X360X180 14,2X14,2X7,1 1

PICO 12 K24 M

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

TAMBOR

PICO

•	 BOMBA PICO
•	 MEDIDOR K24 (SOLO VERSIÓN CON  
   MEDIDOR)
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 MEDIDOR, K24:
	 CUERPO: ALUMINIO
	 ENGRANAJE: TECNOPOLÍMERO
•	 PISTOLA MANUAL:
	 CUERPO: ALUMINIO
	 JUNTA: VITON
•	 BOMBA:
	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO
	 TURBINAS: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES / MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFF CABLE ELÉCTRICO

PISTOLA MANUAL MEDIDOR K24

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS MEDIDOR

CAUDAL CA CC
CICLO DE 
SERVICIO

INTERRUP-
TOR ON/

OFF
CABLES PISTOLA ENTRADA/

SALIDAL/MIN GPM VOLT VOLT

DISPENSADORES
F00202020 PICO230 K24 M K24 35 9 230/50 - - SI SI MAN. -

F00202060 PICO12 K24 K24 30 8 - 12 30 SI SI MAN. -

F00202100 PICO24 K24 M K24 30 8 - 24 30 SI SI MAN. -

F00202000 PICO230 M - 35 8 230/50 - - SI SI MAN. -

F00202040 PICO12 M - 30 8 - 12 30 SI SI MAN. -

F00202080 PICO24 M - 30 8 - 24 30 SI SI MAN. -

AD
AD

AD

AD
AD

AD

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 24 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOTROLL VANE
•	BOMBA DE GRAN CAPACIDAD
•	LISTO PARA USAR
•	CAUDALÍMETRO (SOLO K33)
•	CARRO DE DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

El dispensador Viscotroll Vane de Piusi es dispensador portátil de aceite adec-
uado para transferir lubricantes de baja viscosidad. Este versátil carro portátil 
incluye una bomba Viscomat de alimentación CA de Piusi y una pistola manual Self 
3000.

hasta

500 cSt

VISCOSIDAD

hasta

25 L/MIN
(hasta 7gpm)

CAUDAL

inferior a

70 DB

NIVEL DE RUIDO

± 1%

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

VISCOTROLL
000263100 34 75 1090X690X300 42,9X27,2X11,8 1

000263110 36 79,4 1090X690X300 42,9X27,2X11,8 1

VISCOTROLL VANE

DISPENSADORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MÓVIL

VISCOTROLL VANE

•	 BOMBA VISCOMAT
•	 KIT DE VÁLVULA DE PIE
•	 PISTOLA SELF 3000 		
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES
•	 CARRO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES / MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFF VÁLVULA DE PIE

PISTOLA MANUAL SELF3000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL VISCOSIDAD VOLTAGE MEDIDOR BOMBA PISTOLA

L/MIN GPM CST MÁX. V CA/HZ
V CC

POTEN-
CIA 

VATIOS
AMP.
MÁX. MOD. MOD. TIPO

VISCOTROLL
000263100 VISCOTROLL 70 25 6,6 500 230/50 750 4,6 - VISCOMAT 70M SELF 3000

000263110 VISCOTROLL 70/K33 25 6,6 500 230/50 750 4,6 K33 VISCOMAT 70M SELF 3000

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA

O
O

•	 BOMBA: 
	 VISCOMAT VANE		  PAG. 34
•	 MEDIDOR:
	 K33	                       		  PAG. 84
•	 PISTOLA, SELF 3000:
	 CUERPO: ALUMINIO
	 JUNTA: VITON

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 17 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOTROLL GEAR
•	CAUDAL A DEMANDA
•	DERIVACIÓN AJUSTABLE
•	SUPERSILENCIOSA
•	LISTO PARA USAR
•	MEDIDOR DE ENGRANAJES OVALES
•	CARRO DE DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

El dispensador Viscotroll Gear de Piusi es dispensador portátil de aceite adec-
uado para dispensar lubricantes de viscosidad media y alta. Este versátil carro 
portátil está disponible en versión de CA y CC, ambos impulsados por una bomba 
Viscomat de Piusi.

hasta

2000 cSt

VISCOSIDAD

hasta

9 L/MIN
(hasta 2,4gpm)

CAUDAL

inferior a

65 DB

NIVEL DE RUIDO

± 0,5%

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

VISCOTROLL DC 120/1
F00263200 57 125,7 1090X690X320 42,9X27,2X12,6 1

F00263210 58 125,9 1090X690X320 42,9X27,2X12,6 1

VISCOTROLL AC 200
F0026300D 34 75 1090X690X300 42,9X27,2X11,8 1

F0026301D 35 77 1090X690X300 42,9X27,2X11,8 1

F0026302D 36 79,4 1090X690X300 42,9X27,2X11,8 1

F0026303D 37 81,6 1090X690X300 42,9X27,2X11,8 1

VISCOTROLL GEAR CC

VISCOTROLL GEAR CA

DISPENSADORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MÓVIL

VISCOTROLL GEAR

•	 PROTECCIÓN DE RACOR GIRATORIO		
	 (MODELOS VISCOTROLL 200)
•	 BOMBA VISCOMAT
•	 VÁLVULA EN LÍNEA
•	 PISTOLA EASYOIL / EASY K400
•	 CARGADOR DE BATERÍA
•	 CARGADOR DE BATERÍA  
	 (SOLO PARA VERSIÓN DE CC)
•	 CARRO
•	 KIT DE VÁLVULA DE PIE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES / MATERIALES

BOMBA DE ENGRANAJES PRESOSTATO

CARGADOR DE BATERÍA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPOS 

DE  
FLUI-
DOS

CAUDAL VISCOSI-
DAD TENSIÓN MEDI-

DOR BOMBA PISTOLA
PRESOSTA-

TO
CARGADOR DE 

BATERÍA
VOLTIOSL/MIN GPM CST MÁX. V CA/HZ

V CC
POTEN-

CIA 
VATIOS

AMP.
MÁX. MOD. MOD. TIPO

VISCOTROLL DC 120/1
F00263200 VISCOTROLL 120/1 DC PST. 6 1,6 2000 12 360 30 - VISCOMAT 120/1 DC EASYOIL SI 230

F00263210 VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400 6 1,6 2000 12 360 30 K400 VISCOMAT 120/1 DC EASY K400 SI 230

VISCOTROLL AC 200
F0026300D VISCOTROLL 200/2 AC 9 2,4 2000 230/50 800 3,8 - VISCOMAT GEAR 200/2 EASYOIL SI -

F0026301D VISCOTROLL 200/2 AC - K400 9 2,4 2000 230/50 800 3,8 K400 VISCOMAT GEAR 200/2 EASY K400 SI -

F0026302D VISCOTROLL 200/2 AC - PST 9 2,4 2000 230/50 800 3,8 - VISCO-FLOWMAT 200/2 EASYOIL SI -

F0026303D VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400 9 2,4 2000 230/50 800 3,8 K400 VISCO-FLOWMAT 200/2 EASY K400 SI -

O
O

O
O

O
O

•	 BOMBA: 
	 VISCOMAT GEAR		  PAG. 36
	 VISCOMAT DC			   PAG. 40
	 VISCO FLOWMAT		  PAG. 38
•	 MEDIDORES PARA PISTOLA:
	 EASY K400                      		  PAG. 90
•	 PISTOLA:
	 EASY OIL			   PAG. 106

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 17 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX





BOMBAS
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

P3.5:1
•	DOBLE EFECTO
•	BAJA VELOCIDAD OPERATIVA
•	DURABILIDAD
•	SIN MANTENIMIENTO
•	20% MÁS DE POTENCIA COM-

PARADA CON EL ESTÁNDAR DEL 
MERCADO

•	CUERPO DE MATERIAL  
COMPUESTO

•	SIN OXIDACIÓN / LIBRE DE  
PARTÍCULAS

•	DIFUSOR NO METÁLICO

RENDIMIENTO

La bomba de pistón de aceite P3.5:1 de Piusi es adecuada para transferir aceite de 
viscosidad media en distancias cortas. Se ha fabricado con materiales selecciona-
dos para garantizar un gran rendimiento y durabilidad.

BOMBAS

MEDIA-ALTA

VISCOSIDAD

hasta

21,5 L/MIN
(hasta 5,7gpm)

CAUDAL

inferior a

77 DB

NIVEL DE RUIDO*

3-8 BAR

PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

PIUSI 3.5 ST
F0021400A 3,5 7,7 495X125X130 19,5X4,9X5,1 - 1

PIUSI 3.5 940
F0021402A 5,5 12,1 1250X125X130 43,2X4,9X5,1 - 1

PIUSI  3.5 ST

PIUSI  3.5 940
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE PISTÓN

P3.5:1

•	 ADAPTADOR
•	 PIUSI P3.5 ST / 940
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 MOTOR NEUMÁTICO: TECNOPOLÍMERO
•	 CUERPO: ACERO FUNDIDO
•	 JUNTA: NBR

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

ADAPTADOR CUERPO RESISTENTE

DISEÑO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL
ÍNDICE DE  

COMPRESIÓN

PRESIÓN 
DE AIRE CONSUMO DE AIRE TUBO DE  

SUCCIÓN
ENTRA-

DA
CONEXIÓN LADO 

ACEITE
JUNTAS DE  

POLIURETANO

L/MIN GPM BAR PSI L/MIN MM LONGI-
TUD MM BSP SUCCIÓN

BSP
SALIDA

 BSP BSP 

PIUSI 3.5 ST
F0021400A PIUSI P3.5 ST 21,5 5,7 3.5:1 3-8 43,5-116 200-250 50 175 F.1/4” F.1” M.1/2” SI

PIUSI 3.5 940
F0021402A PIUSI P3.5 940 21,5 5,7 3.5:1 3-8 43,5-116 200-250 50 940 F.1/4” F.1” M.1/2” SI

O

O

*MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.

PIUSI  3.5 ST PIUSI  3.5 940

Las medidas se expresan en milímetros

PIUSI P3.5 ST

MEDIDA “A” 445MM

MEDIDA “B” 175MM

PESO 4,5KG

PIUSI P3.5 940

MEDIDA “A” 1210MM

MEDIDA “B” 940MM

PESO 5,5KG

FLUIDO ACEITE SAE 20 (ISO VG68)

TEMPERATURA 18 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

P5.5:1
•	DOBLE EFECTO
•	BAJA VELOCIDAD OPERATIVA
•	DURABILIDAD
•	SIN MANTENIMIENTO
•	12% MÁS DE POTENCIA  

COMPARADA CON EL ESTÁNDAR 
DEL MERCADO

•	CUERPO DE MATERIAL  
COMPUESTO

•	SIN OXIDACIÓN / LIBRE DE  
PARTÍCULAS

•	DIFUSOR NO METÁLICO

RENDIMIENTO

La bomba de pistón de aceite P5.5:1 de Piusi es adecuada para transferir aceite de 
viscosidad media en distancias medias. Se ha fabricado con materiales selecciona-
dos para garantizar un gran rendimiento y durabilidad.

MEDIA-ALTA

VISCOSIDAD

hasta

15,5 L/MIN
(hasta 4,1gpm)

CAUDAL

inferior a

77 DB

NIVEL DE RUIDO*

3-8 BAR

PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

PIUSI 5.5 ST
F0021401A 5,5 7,7 495X125X130 19,5X4,9X5,1 - 1

PIUSI 5.5 940
F0021403A 5,5 12,1 1250X125X130 43,2X4,9X5,1 - 1

PIUSI  5.5 ST

PIUSI  5.5 940

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE PISTÓN

P5.5:1

•	 ADAPTADOR
•	 PIUSI P5.5 ST / 940
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 MOTOR NEUMÁTICO: TECNOPOLÍMERO
•	 CUERPO: ACERO FUNDIDO
•	 JUNTA: NBR

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

*MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL
ÍNDICE DE  

COMPRESIÓN

PRESIÓN  
DE AIRE

CONSUMO  
DE AIRE

TUBO DE  
SUCCIÓN

ENTRA-
DA

CONEXIÓN LADO 
ACEITE

JUNTAS DE  
POLIURETANO

L/MIN GPM BAR PSI L/MIN MM LONGI-
TUD MM BSP SUCCIÓN

BSP
SALIDA

 BSP BSP 

PIUSI 5.5 ST
F0021401A PIUSI P5.5 ST 15,5 4,1 5.5:1 3-8 43,5-116 200-250 42 175 F.1/4” F.1” M.1/2” SI

PIUSI 5.5 940
F0021403A PIUSI P5.5 940 15,5 4,1 5.5:1 3-8 43,5-116 200-250 42 940 F.1/4” F.1” M.1/2” SI

O

O

PIUSI  5.5 ST PIUSI  5.5 940PIUSI P5.5 ST

MEDIDA “A” 445MM

MEDIDA “B” 175MM

PESO 3,5KG

PIUSI P5.5 940

MEDIDA “A” 1210MM

MEDIDA “B” 940MM

PESO 5,5KG

ADAPTADOR CUERPO RESISTENTE

DISEÑO INDUSTRIAL

FLUIDO ACEITE SAE 20 (ISO VG68)

TEMPERATURA 18 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

P60:1 BOOSTER
•	DOBLE EFECTO
•	DURABILIDAD
•	DIFUSOR NO METÁLICO
•	SIN MANTENIMIENTO
•	SUPERSILENCIOSA
•	CUERPO DE MATERIAL  

COMPUESTO
•	SIN OXIDACIÓN
•	LIBRE DE PARTÍCULAS
•	DIFUSOR NO METÁLICO

RENDIMIENTO

La bomba industrial de pistón P60:1 BOOSTER de Piusi es adecuada para trans-
ferir grasa y aceite denso a alta presión, tanto en distancias cortas como largas, 
gracias a su elevado índice de compresión.

hasta

180 KG

TAMAÑO DE BIDÓN

130/160
L/MIN

CONSUMO DE AIRE

inferior a

77 DB

NIVEL DE RUIDO*

4-7 BAR

PRESIÓN DE AIRE

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

PIUSI P60:1 BOOSTER
F0021605A 3,8 8,4 495X125X130 19,5X4,9X5,1 - 1

F0021606A 5 7,7 1035X125X130 40,7X4,9X5,1 - 1

F0021607A 5,8 12,1 1250X125X130 43,2X4,9X5,1 - 1

PIUSI  P60:1 BOOSTER

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE PISTÓN

P60:1 BOOSTER

•	 BOMBA P60:1 BOOSTER
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 MOTOR NEUMÁTICO: TECNOPOLÍMERO
•	 CUERPO: ACERO FUNDIDO
•	 JUNTA: NBR

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

DISEÑO INDUSTRIAL CUERPO RESISTENTE

ESTRUCTURA ROBUSTA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

TAMAÑO DE 
BIDÓN

TUBO DE 
SUCCIÓN ÍNDICE DE 

COMPRESIÓN

PRESIÓN  
DE AIRE CONSUMO  

DE AIRE
L/MIN

CONEXIÓN 
ENTRADA DE 

AIRE
BSP

CONEXIÓN 
LADO GRASA
SALIDA BSP

JUNTAS DE 
POLIURETANO

BSPKG Ø
MM

LONGI-
TUD MM BAR PSI

PIUSI P60:1 BOOSTER
F0021605A PIUSI P60:1   470 18 30 30 470 60:1 4-7 58-116 130-160 F.1/4” M.1/4” SI

F0021606A PIUSI P60:1   730 50 60 30 730 60:1 4-7 58-116 130-160 F.1/4” M.1/4” SI

F0021607A PIUSI P60:1   940 180 200 30 940 60:1 4-7 58-116 130-160 F.1/4” M.1/4” SI

GR

GR

GR

*MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.

PIUSI P60:1 - 730 PIUSI P60:1 - 940PIUSI P60:1 - 470

PIUSI P60:1   470

MEDIDA “A” 740MM

MEDIDA “B” 470MM

PIUSI P60:1   730

MEDIDA “A” 1000MM

MEDIDA “B” 730MM

PIUSI P60:1   940

MEDIDA “A” 1210MM

MEDIDA “B” 940MM

FLUIDO ACEITE SAE 20 (ISO VG68)

TEMPERATURA 18 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOMAT VANE
•	DERIVACIÓN REGULABLE
•	BOMBA MULTIUSOS
•	APTA PARA TRANSFERIR ACEITES 

DE DESECHO

RENDIMIENTO

La bomba eléctrica de paletas VISCOMAT VANE de Piusi es adecuada para trans-
ferir fluidos de viscosidad baja y media. La bomba viene equipada con una válvula 
de derivación regulable.

hasta

50 L/MIN

CAUDAL

hasta

500
cSt

VISCOSIDAD

inferior a

77 DB

NIVEL DE RUIDO*

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

VISCOMAT 70
F0033490A 14,15 31,1 355X185X285 - 60 72 1

F0033190A 14,15 31,1 350X200X280 - 60 72 1

VISCOMAT 90
F00303M00 14,15 31,1 350X200X280 - 60 72 1

000303000 14,15 31,1 350X200X280 - 60 72 1

VISCOMAT VANE

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

VISCOMAT VANE

•	 BOMBA VISCOMAT VANE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 ROTOR: ACERO SINTERIZADO
•	 PALETAS: TECNOPOLÍMERO
•	 EJE: ACERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

ROTORES DE PALETAS INTERRUPTOR ON/OFF

VÁLVULA DE  
DERIVACIÓN REGULABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN DE 
AIRE TENSIÓN

RPM
ENTRADA

SALIDA
BSP

VÁLVULA 
DERIVA-

CIÓNL/MIN GPM BAR PSI
MOTOR MO-
NOFÁSICO

V / HZ
MOTOR TRIFÁSICO

V / HZ
POTENCIA

VATIOS
AMP.
MÁX

VISCOMAT 70
F0033490A VISCOMAT 70 M. 230/50/60 25 7 6 85 230/50/60 - 1200/1000 5,5-5,1 1470/1650 1” BSP SI

F0033190A VISCOMAT 70 T. 400/50/60 25 7 6 85 - 400/50 - 460/60 650/1000 2,2/3,1 1470/1750 1” BSP SI

VISCOMAT 90
F00303M00 VISCOMAT 90 M. 230/50/60 50 13 5 71 230/50/60 - 1350/1600 6,2/4,9 1400/1600 1” BSP NO

000303000 VISCOMAT 90 T. 400/50 50 13 5 71 - 400/50 2000 5 1450 1” BSP SI

O D
O D

O D
O D

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA. (*) SIN VÁLVULA DE DERIVACIÓN REGULABLE

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 17 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOMAT GEAR
•	DERIVACIÓN REGULABLE
•	SUPERSILENCIOSA
•	PEQUEÑO TAMAÑO
•	FÁCIL DE INSTALAR

RENDIMIENTO

La bomba eléctrica de engranajes VISCOMAT GEAR de Piusi es adecuada para 
transferir aceites de viscosidad alta. La válvula de derivación regulable incorpora-
da permite regular la presión de suministro.

hasta

14 L/MIN
de 9-14 l/min

CAUDAL

hasta

2000
cSt

VISCOSIDAD

inferior a

77 DB

NIVEL DE RUIDO*

hasta

25 BAR
de 12-25 bar

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0030403D 9 19,8 350X200X280 13,8X7,9X11 1

F0030430D 12,5 27,6 350X200X280 13,8X7,9X11 1

F0030401D 12,5 27,6 350X200X280 13,8X7,9X11 1

F0030405D 9 19,8 350X200X280 13,8X7,9X11 1

F00304T1D 12,5 27,6 350X200X280 13,8X7,9X11 1

F00304T4D 12,5 27,6 350X200X280 13,8X7,9X11 1

VISCOMAT GEAR

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

VISCOMAT GEAR

•	 KIT DE DISPOSITIVO DE CEBADO
•	 BOMBA VISCOMAT GEAR
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
•	 EJE: ACERO
•	 DERIVACIÓN: LATÓN

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

VÁLVULA DE DERIVACIÓN 
REGULABLE INTERRUPTOR ON/OFF

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN DE AIRE TENSIÓN
RPM

ENTRADA
SALIDA

BSP
VÁLVULA 

DERIVACIÓN
L/MIN GPM BAR PSI MOTOR 

V / HZ
POTENCIA 

VATIOS
AMP. 
MÁX.

F0030403D VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE 9 2,4 12 170 230/50/60 800/950 3,8/4,6 1450/1700 1” BSP SI

F0030430D VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE 14 3,7 16 227 230/50 1250 6 1400 1” BSP SI

F0030401D VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE 9 2,4 25 355 230/50 1200 6 1250 1” BSP SI

F0030405D VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE 9 2,4 12 170 400/50 550 1,5 1450 1” BSP SI

F00304T1D VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE 9 2,4 25 355 400/50 750 2,5 1450 1” BSP SI

F00304T4D VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE 14 3,7 12 170 400/50 1200 2,7 1400 1” BSP SI

O
O
O
O
O
O

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA. (*) SIN VÁLVULA DE DERIVACIÓN REGULABLE

VISCOMAT GEAR 200/2

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 19 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCO FLOWMAT
•	CAUDAL A DEMANDA
•	PRESOSTATO ELECTRÓNICO
•	VÁLVULA DE SEGURIDAD  

	INTEGRADA

RENDIMIENTO

La bomba eléctrica de engranajes VISCO FLOWMAT de Piusi es adecuada para 
transferir aceites de viscosidad alta. Esta bomba de autocebado está equipada 
con un presostato que presenta una válvula de desconexión automática de la 
bomba al final del suministro.

hasta

14 L/MIN
de 9-14 l/min

CAUDAL

hasta

2000
cSt

VISCOSIDAD

inferior a

70 DB

NIVEL DE RUIDO*

hasta

25 BAR
de 12-25 bar

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0030200D 12 26,5 360X360X300 14,2X14,2X11,8 1

F0030204D 15 33,1 360X360X300 14,2X14,2X11,8 1

F0030206D 15 33,1 360X360X300 14,2X14,2X11,8 1

VISCO FLOWMAT

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

VISCO FLOWMAT

•	 KIT DE DISPOSITIVO DE CEBADO
•	 KIT FLOWMAT
•	 BOMBA VISCOMAT GEAR
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
•	 EJE: ACERO
•	 DERIVACIÓN: LATÓN

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

VÁLVULA DE DERIVACIÓN 
REGULABLE INTERRUPTOR ON/OFF

PRESOSTATO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN DE AIRE TENSIÓN
RPM

ENTRADA
SALIDA

BSP
VÁLVULA DE-

RIVACIÓN
L/MIN GPM BAR PSI MOTOR 

V / HZ
POTENCIA 

VATIOS
AMP. 
MÁX.

F0030200D VISCO FLOWMAT 200/2 9 2,4 12 170 230/50/60 800 3,8 1450 1” BSP SI

F0030204D VISCO FLOWMAT 230/3 14 3,7 16 227 230/50 1200 6 1450 1” BSP SI

F0030206D VISCO FLOWMAT 350/2 9 2,4 25 355 230/50 1250 6 1450 1” BSP SI

O
O
O

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 20 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VISCOMAT DC
•	VÁLVULA DE DERIVACIÓN 		

	INTEGRADA
•	PEQUEÑO TAMAÑO
•	FÁCIL DE INSTALAR
•	BOMBA MULTIUSOS

RENDIMIENTO

La bomba de engranajes de alimentación de CC VISCOMAT DC de Piusi es adec-
uada para transferir aceites de viscosidad alta. La bomba viene equipada con una 
válvula de derivación de presión integrada.

hasta

10 L/MIN
de 4-10 l/min

CAUDAL

hasta

2000 CST

VISCOSIDAD

hasta

5 BAR

PRESIÓN

inferior a

65 DB

NIVEL DE RUIDO*

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0030902A 3 6,6 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

F0030901A 4,9 10,8 345X175X255 13,6X6,9X10 1

F0030900A 4,9 10,8 345X175X255 13,6X6,9X10 1

F0031002A 3 6,6 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

F0031001A 4,9 10,8 345X175X255 13,6X6,9X10 1

F0031000A 4,9 10,8 345X175X255 13,6X6,9X10 1

F00311000 4,9 10,8 345X175X255 13,6X6,9X10 1

F00311010 4,9 10,8 345X175X255 13,6X6,9X10 1

VISCOMAT DC

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

VISCOMAT DC

•	 BOMBA VISCOMAT GEAR
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
•	 EJE: ACERO
•	 DERIVACIÓN: LATÓN

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFFROTOR DE ENGRANAJES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN DE AIRE TENSIÓN
RPM

ENTRADA
SALIDA

BSP
PRESOSTATO

L/MIN GPM BAR PSI MOTOR 
V./ HZ

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX.

F0030902A VISCOMAT DC 60/1 12 V 4 1,2 5 70 12 150 18,5 2900 1/2” BSP NO

F0030901A VISCOMAT DC 60/2 12 V (*) 10 2,8 4 57 12 300 35 2900 3/4” BSP NO

F0030901A VISCOMAT DC 120/1 12 V 5 1,4 10 140 12 200 26,5 2900 1/2” BSP NO

F0031002A VISCOMAT DC 60/1 24 V 4 1,2 5 70 24 150 9,5 2900 1/2” BSP NO

F0031001A VISCOMAT DC 60/2 24 V (*) 10 2,8 4 57 24 300 18 2900 3/4” BSP NO

F0031000A VISCOMAT DC 120/1 24 V 5 1,4 10 140 24 200 19,5 2900 1/2” BSP NO

F00311000 VISCOMAT DC 120/1 12 V PST 5 1,4 10 140 12 200 22,5 2900 1/2” BSP SI

F00311010 VISCOMT DC 120/1 24 V PST 5 1,4 10 140 24 200 19,5 2900 1/2” BSP SI

O
O
O
O
O
O
O
O

(*) PARA VISCOMAT DC 60/2 CON ACEITE DE MÁX. VISCOSIDAD DE 600 CST

VISCOMAT DC 60/2

VISCOMAT DC 60/1

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 24 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

SUZZARABLUE PUMP
•	DIAFRAGMA DE TECNOPOLÍMERO
•	LISTO PARA USAR
•	BOMBA MULTIUSOS
•	AUTOCEBANTE
•	VÁLVULA DE DERIVACIÓN 		

	INTEGRADA
•	ADMITE ADBLUE®, 			 

ANTICONGELANTE, 	 
LIMPIAPARABRISAS

RENDIMIENTO

La bomba Suzzarablue de Piusi es la bomba de diafragma más vendida del merca-
do. Disponible en versión de CA/CC, esta bomba autocebante puede utilizarse 
para transferir líquidos como la urea/AdBlue®.

hasta

30-35 L/MIN
de 8-9 l/min

CAUDAL

20 MIN

CICLO DE SERVICIO

CA - CC
potencia
TENSIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

BOMBAS SUZZARABLUE
F00203090 7 15,4 350X180X280 13,8X7,1X11 1

F00203100 7 15,4 350X180X280 13,8X7,1X11 1

F00204080 3,6 7,9 350X180X280 13,8X7,1X11 1

F00204090 3,6 7,9 350X180X280 13,8X7,1X11 1

SUZZARABLUE CA

SUZZARABLUE CC

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

SUZZARABLUE PUMP

•	 BOMBA SUZZARABLUE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: POLIPROPILENO
•	 MEMBRANA: POLIPROPILENO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFF CABLE ELÉCTRICO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL AC DC CICLO DE 
SERVICIO INTER-

RUPTOR 
ON/OFF

CABLES DERIVA-
CIÓN

ENTRADA/
SALIDAL/MIN GPM VOLTIOS VOLTIOS MIN

BOMBAS SUZZARABLUE
F00203090 SUZZARABLUE AC PUMP 230/50 30 - 35 8 - 9 230/50 - 20 SI SI SI TERMINAL DE 

MANGUERA 3/4”
F00203100 SUZZARABLUE AC PUMP 120/60 30 - 35 8 - 9 120/60 - 20 SI SI SI TERMINAL DE 

MANGUERA 3/4”
F00204080 SUZZARA BLUE DC PUMP 12V 30 - 35 8 - 9 - 12 20 SI SI SI TERMINAL DE 

MANGUERA 3/4”
F00204090 SUZZARABLUE DC PUMP 24V 30 - 35 8 - 9 - 24 20 SI SI SI TERMINAL DE 

MANGUERA 3/4”

BOMBA SUZZARABLUE CA

BOMBA SUZZARABLUE CC

BOMBA SUZZARABLUE CC

W
W
W
W

A

A

A

A

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 19 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GARDA
•	AUTOCEBANTE
•	IP65
•	SERVICIO CONTINUO  

(VERSIÓN AC)
•	PROTECCIÓN TÉRMICA

RENDIMIENTO

La bomba Garda de PIUSI, adecuada para la transferencia de agua, diésel y 
aceite, consta de una bomba de engranajes que garantiza una mayor potencia 
durante la transferencia, en caso de que el líquido que se entrega tenga una 
viscosidad baja a media. La bomba eléctrica PIUSI Garda es un dispositivo de 
cebado automático con un alto grado de succión y es particularmente adecuada 
para la transferencia de aceites lubricantes no corrosivos o líquidos viscosos.

GARDA CA

GARDA CC

hasta

10 L/MIN

CAUDAL

CA - CC
potencia
TENSIÓN

EMBALAJE

CODE
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

NMT450000A 1,7 3,7 150X120X105 5,9X4,7X4,1 - 1

NMT450001A 1,7 3,7 150X120X105 5,9X4,7X4,1 - 1

NMT450002A 2,7 5,9 150X120X105 5,9X4,7X4,1 - 1

NMT450003A 2,7 5,9 150X120X105 5,9X4,7X4,1 - 1

NMT460000A 2,8 6,2 360X130X102 14,2X7,3X4 - 1

NMT460001A 2,8 6,2 360X130X102 14,2X7,3X4 - 1

NMT450006 6 13,2 360X130X102 14,2X7,3X4 - 1

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

GARDA

•	 BOMBA GARDA
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: BRONCE
•	 EJE: ACERO
•	 ENGRANAJE: BRONCE

GRÁFICOS

FICHA TÉCNICA

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

ENGRANAJES DE BRONCE INTERRUPTOR ON/OFF

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN DE AIRE
VOLTS/HZ EMPATE 

MÁXIMO FUSIBLE
PUERTOS

L/MIN GPM BAR PSI BSP

NMT450000A GARDA 1 8 2,1 1,5 22 12 12 A - 3/8”

NMT450001A GARDA 1 8 2,1 1,5 22 24 6 A - 3/8”

NMT450002A GARDA 2 10 2,6 3,5 50 12 19 A - 3/8”

NMT450003A GARDA 2 10 2,6 3,5 50 24 10 A - 3/8”

NMT460000A KIT GARDA 2 10 2,6 3,5 50 12 19 A 25 A 3/8”

NMT460001A KIT GARDA 2 10 2,6 3,5 50 24 10 A 15 A 3/8”

NMT450006 GARDA 5 10 2,6 3,5 50 230/50 1,8 A 1,8 A 3/8”

O WD
O WD
O WD
O WD

O D
O WD
O WD

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

AMALFI
•	DISEÑO COMPACTO
•	COMPATIBILIDAD DE AGUA DULCE / 

SALADA
•	AUTOCEBANTE

RENDIMIENTO

La bomba eléctrica PIUSI Amalfi es adecuada para la transferencia de agua 
dulce y salada y se utiliza principalmente en el sector marino. La bomba eléctrica 
PIUSI Amalfi es autocebante con impulsor flexible y se caracteriza por un cuerpo 
hecho completamente de polipropileno y una cámara completamente cubierta 
de acero inoxidable, con impulsor de goma y eje de acero inoxidable que la hace 
duradera.

AMALFI CA

AMALFI CC

hasta

34 L/MIN

CAUDAL

CA - CC
potencia
TENSIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

NMT400000 3 6,6 200X130X105 7,9X5,1X4,1 - 1

NMT400001 3 6,6 200X130X105 7,9X5,1X4,1 - 1

NMT400003 6 13,2 350X185X260 13,8X7,3X10,2 - 1

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS ELÉCTRICAS

AMALFI

•	 BOMBA AMALFI
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO/ACERO  
   INOXIDABLE
•	 IMPULSOR: FLEXIBLE

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFF CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE

IMPULSOR FLEXIBLE

AMALFI CC

AMALFI CA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN DE AIRE
VOLTS/HZ EMPATE 

MÁXIMO FUSIBLE
PUERTOS

L/MIN GPM BAR PSI BSP

NMT400000 AMALFI 1 32 8,4 1 14,5 12 13 A 35 A 1/2”

NMT400001 AMALFI 1 34 9 1 14,5 24 16 A 15 A 1/2”

NMT400003 AMALFI 5 30 7,3 1 14,5 230/50 1,5 A - 1/2”

W
W
W

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

MA 130
•	ENTRADA/SALIDA 			 

	INTERCAMBIABLES
•	DIAFRAGMA DE LARGA DURACIÓN
•	DIFUSOR INTEGRADO
•	ADECUADA PARA 			 

INSTALACIONES SUMERGIDAS
•	RESISTENTE
•	A PRUEBA DE EXPLOSIONES 	

(ZONA EX 2)
•	DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

La MA130 de Piusi es una bomba neumática de diafragma adecuada para transfer-
ir fluidos de alta viscosidad y aceites de desecho. Gracias a su pequeño tamaño, 
esta bomba se monta fácilmente en cualquier lugar de trabajo.

5M
máx. capacidad

AUTOCEBANTE

hasta

50 L/MIN

CAUDAL

máx.

Ø 4MM

PASO DE SÓLIDOS

máx.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00208A00 4 8,8 220X310X320 8,7X12,2X12,6 1

MA 130

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE DIAFRAGMA

MA 130

•	 BOMBA MA
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO
•	 CONECTORES: ALUMINIO
•	 DIAFRAGMAS: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

FÁCIL DE INSTALAR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPOS 

DE 
FLUIDOS

CUERPO  
DE BOMBA

ENTRA-
DA/

SALIDA

CAUDAL TIPO DE 
MEMBRANA DIAFRAGMA BOLAS ASIENTOS 

BOLAS*
JUNTA 

TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CO-
NEXIÓN  
DE AIRE 

MÁX. CAPACIDAD 
AUTOCEBANTE

CAB. 
MÁX.**

PRESIÓN MÁX. DE 
SUMINISTRO DE AIRE 

MÁX. Ø DE PASO 
DESÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

 F00208A00  PIUSI MA 130 ALUMINIO 1/2” G 50 SOLO NBR NBR ALUMINIO NBR G 1/2” F G 3/8” F 5 70 7 4O D

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

MA 140
•	ENTRADA/SALIDA  

INTERCAMBIABLES
•	DIFUSOR INTEGRADO
•	ADECUADA PARA  

INSTALACIONES SUMERGIDAS
•	RESISTENTE
•	A PRUEBA DE EXPLOSIONES 	

(ZONA EX 2)
•	FÁCIL DE INSTALAR
•	DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

La MA140 de Piusi es una bomba neumática de diafragma de larga duración ade-
cuada para transferir fluidos de alta viscosidad y aceites de desecho. El pequeño 
tamaño de esta bomba amplía enormemente sus posibilidades de instalación.

6M
máx. capacidad

AUTOCEBANTE

hasta

100 L/MIN

CAUDAL

máx.

Ø 4MM

PASO DE SÓLIDOS

máx.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00208P10 5 11 240X380X350 9,4X15X13,8 1

MA 140

BOMBAS



51

13,2
80 262,4

70 229,6

60 196,8

50 164,0

40 131,2

30 98,4

20 65,6

10

0

32,8

0

15,85,22,60

0

7,9 10,5 18,4 21,1 23,7 26,4

70 8050 60 9020 3010 40 100

Q (U.S. g.p.m.)

H
EA

D
 (m

)

H
 (f

t)
FLOW RATE (litres/min)

2

3

4

5

6

7
450250

900

308

27
4

Ø 170213

115

A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE DIAFRAGMA

MA 140

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

•	 BOMBA MA
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO
•	 CONECTORES: ALUMINIO
•	 DIAFRAGMAS: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPOS 

DE 
FLUIDOS

CUERPO  
DE BOMBA

ENTRA-
DA/

SALIDA

CAUDAL TIPO DE 
MEMBRANA DIAFRAGMA BOLAS ASIENTOS 

BOLAS*
JUNTA 

TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CO-
NEXIÓN  
DE AIRE 

MÁX. CAPACIDAD 
AUTOCEBANTE

CAB. 
MÁX.**

PRESIÓN MÁX. DE 
SUMINISTRO DE AIRE 

MÁX. Ø DE PASO 
DESÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

F00208P10  PIUSI MA 140 POLIPROPILENO 1” G 100 SOLO NBR NBR POLIPROPILENO NBR G 1” F G 3/8” F 6 70 7 4O D

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

MA 180
•	ENTRADA/SALIDA 			 

	INTERCAMBIABLES
•	DIAFRAGMA DE LARGA DURACIÓN
•	DIFUSOR INTEGRADO
•	ADECUADA PARA 			 

	INSTALACIONES SUMERGIDAS
•	A PRUEBA DE EXPLOSIONES 	

(ZONA EX 2)
•	BOMBA MULTIUSOS
•	DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

La MA180 de Piusi es una bomba neumática de diafragma adecuada para usos y 
trabajos exigentes. Gracias a sus características, esta bomba multiusos permite 
una amplia gama de instalaciones posibles.

5M
máx. capacidad

AUTOCEBANTE

hasta

150 L/MIN

CAUDAL

máx.

Ø 4MM

PASO DE SÓLIDOS

máx.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00208A10 8,2 18,1 270X390X400 10,6X15,4X15,7 - 1

MA 180

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPOS 

DE 
FLUIDOS

CUERPO  
DE BOMBA

ENTRA-
DA/

SALIDA

CAUDAL TIPO DE 
MEMBRANA DIAFRAGMA BOLAS ASIENTOS 

BOLAS*
JUNTA 

TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CO-
NEXIÓN  
DE AIRE 

MÁX. CAPACIDAD 
AUTOCEBANTE

CAB. 
MÁX.**

PRESIÓN MÁX. DE 
SUMINISTRO DE AIRE 

MÁX. Ø DE PASO 
DESÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

F00208A10  PIUSI MA 180 ALUMINIO 1” G 150 SOLO NBR NBR PPS-V NBR G 1” F G 3/8” F 5 70 7 4

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE DIAFRAGMA

MA 180

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

•	 BOMBA MA
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO
•	 CONECTORES: ALUMINIO
•	 DIAFRAGMAS: TECNOPOLÍMERO

O D

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

MA 190
•	ENTRADA/SALIDA  

INTERCAMBIABLES
•	DIAFRAGMA DE LARGA DURACIÓN
•	DIFUSOR INTEGRADO
•	ADECUADA PARA 			 

INSTALACIONES SUMERGIDAS
•	RESISTENTE
•	BOMBA MULTIUSOS
•	DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

La MA190 de Piusi es una bomba neumática de diafragma multiusos que permite 
una amplia gama de instalaciones posibles. Gracias a sus características, es adec-
uada para usos y trabajos exigentes.

5M
máx. capacidad

AUTOCEBANTE

hasta

220 L/MIN

CAUDAL

máx.

Ø 4MM

PASSING SOLID

máx.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00208A20 16 35,3 290X470X460 11,4X18,5X18,1 1

MA 190

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE DIAFRAGMA

MA 190

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

•	 BOMBA MA
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO
•	 CONECTORES: ALUMINIO
•	 DIAFRAGMAS: TECNOPOLÍMERO

O D

 FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPOS 

DE 
FLUIDOS

CUERPO  
DE BOMBA

ENTRA-
DA/

SALIDA

CAUDAL TIPO DE 
MEMBRANA DIAFRAGMA BOLAS ASIENTOS 

BOLAS*
JUNTA 

TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CO-
NEXIÓN  
DE AIRE 

MÁX. CAPACIDAD 
AUTOCEBANTE

CAB. 
MÁX.**

PRESIÓN MÁX. DE 
SUMINISTRO DE AIRE 

MÁX. Ø DE PASO 
DESÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

F00208A20  PIUSI MA 190 ALUMINIO 1” 1/4” G 220 SOLO NBR NBR PPS-V NBR G 1”1/4  F G 1/2” F 6 70 7 4O D

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

Las medidas se expresan en milímetros

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

PIUSI HAND PUMP
•	CAPACIDAD DE SUCCIÓN 		

OPTIMIZADA
•	CONECTOR ROBUSTO
•	PALANCA RESISTENTE
•	REVOLUCIÓN FLUIDA
•	ALTA EFICIENCIA
•	TUBO DE SUCCIÓN AJUSTABLE
•	DURABILIDAD
•	MATERIALES SELECCIONADOS
•	100% PROBADA

RENDIMIENTO

La BOMBA MANUAL de Piusi es una bomba de paletas giratorias adecuada para 
transferir aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseñada, fabricada y 
certificada en Italia, esta robusta bomba garantiza un rendimiento profesional.

disponible con

3M
LONGITUD DE SUMINISTRO

LONG. MANGUERA

hasta

38L/100REV

CAPACIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/ 

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00332500 2,1 4,6 350X170X140 1 50 100

BOMBA MANUAL PARA ACEITE Y DIÉSEL

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS MANUALES

PIUSI HAND PUMP

•	 BOMBA MANUAL PIUSI
•	 BOQUILLA 
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES
•	 TUBO DE SUCCIÓN
•	 CONECTOR PARA BIDÓN

•	 CUERPO: ACERO INOXIDABLE,  
	 TECNOPOLÍMERO
•	 ROTOR: TECNOPOLÍMERO
•	 PALETAS: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MATERIALES DE GRAN CALIDAD MANILLA ANTIDESLIZANTE

TUBO DE SUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAPACIDAD POR 100 
REVOLUCIONES CONECTOR 

PARA BIDÓN TUBO DE SUCCIÓN
BOQUILLA EN "S"
Y TERMINAL DE 

MANGUERA

LONGITUD DE MAN-
GUERA DE SUMINISTRO

L USG M

F00332500 PIUSI HAND PUMP 2” BSP 38 10 2” BSP SI SI -O

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

BARREL PUMP
•	LISTA PARA USAR / FÁCIL DE USAR
•	PORTÁTIL
•	RESISTENTE
•	ADECUADA PARA CUALQUIER 	

CIRCUNSTANCIA DE  
FUNCIONAMIENTO

RENDIMIENTO

La bomba de barril de Piusi es una práctica bomba manual, adecuada para dispen-
sar grasa y aceite en cantidades limitadas.

adaptable a

ACEITE Y GRASA

FLUIDOS

hasta

16 KG

TANK CAPACITY

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

BOMBAS DE BARRIL PIUSI
F0033215A 14 - 240X570X560 - - 1

F0033216A 14 - 240X570X560 - - 1

BOMBA DE BARRIL

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS MANUALES

BARRELL PUMP

•	 BOMBA DE BARRIL
•	 MANGUERA DE SUMINISTRO

•	 CUERPO: ACERO
•	 PALANCA: ACERO GALVANIZADO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MANILLA ANTIDESLIZANTE BOQUILLA PARA GRASA

BOQUILLA PARA ACEITE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

CAPACIDAD

KG

BOMBAS DE BARRIL PIUSI
F0033215A GREASE PUMP 16

F0033216A OIL PUMP 16

GR

O

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GREASE LEVER GUN
•	LISTA PARA USAR / FÁCIL DE 	

USAR
•	PORTÁTIL
•	RESISTENTE
•	ADECUADA PARA CUALQUIER 	

CIRCUNSTANCIA DE 		
FUNCIONAMIENTO

RENDIMIENTO

La pistola de engrase de Piusi es un equipo manual de engrase adecuado para 
dispensar grasa en cantidades limitadas.

compatible

GREASE

FLUIDOS

hasta

1000 CC

CAPACIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

PISTOLAS DE ENGRASE
F0035200A 1,1 365X140X65 1

F0035201A 1,7 480X140X65 1

F0035202A 1,9 540X140X65 1

PISTOLA DE ENGRASE

BOMBAS
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

BOMBAS MANUALES

GREASE LEVER GUN

•	 PISTOLA DE ENGRASE
•	 BOQUILLA DE SUMINISTRO

•	 CUERPO: ACERO
•	 PALANCA: ACERO GALVANIZADO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MANILLA ANTIDESLIZANTE BOQUILLA PARA GRASA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAPACIDAD

CC/OZ

PISTOLAS DE ENGRASE
F0035200A LEVER GREASE GUN 500 500 / 16

F0035201A LEVER GREASE GUN 800 800 / 28

F0035202A LEVER GREASE GUN 1000 1000 / 35

O
O

O

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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BOMBAS
ACCESORIOS

P3.5:1 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19975000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM

F199676000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM

F19977000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM

F19978000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM F19975000 
F199676000

F19977000
F19978000 F1997200A F19973000

F19974000F1997200A KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP

F19973000 HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR

F19974000 HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR

F19965000 4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS

F19966000 4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS

F1997900A DRIP TRAY FOR NOZZLE F19965000
F19966000 F1997900A

P5.5:1 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19975000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM

F199676000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM

F19977000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM

F19978000 SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM F19975000 
F199676000

F19977000
F19978000 F1997200A F19973000

F19974000F1997200A KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP

F19973000 HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR

F19974000 HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR

F19965000 4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS

F19966000 4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS

F1997900A DRIP TRAY FOR NOZZLE F19965000
F19966000 F1997900A

 BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE PISTÓN
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 BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE PISTÓN

P60:1 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F20792000 COVER FOR GREASE DRUM 12/16KG 285MM

F20593000 COVER FOR GREASE DRUM 30KG 320MM

F20598000 COVER FOR GREASE DRUM 60KG 385MM

F20596000 COVER FOR GREASE DRUM 60KG 420MM F20792000 F20593000
F20598000 F20596000

F20606000
F2060500A F2060501A

F20606000 COVER FOR GREASE DRUM 200KG 610MM

F2060500A GREASE GUN RIGID HOSE

F2060501A GREASE GUN FLEX HOSE 4-JAW COUPLER

F20595000 2-WHEELS TROLLEY FOR 12-30KG DRUMS

F20593000 COVER FOR GREASE DRUM 30KG 320MM

F20598000 COVER FOR GREASE DRUM 60KG 385MM F20595000
F20598000

F20593000
F20596000

F2060000A
F2060100A
F2060200A

F20603000
F2060400AF20596000 COVER FOR GREASE DRUM 60KG 420MM

F2060000A HOSE 2M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC

F2060100A HOSE 4M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC

F2060200A HOSE 6M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC

F20793000 FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 12/16KG 270MM

F20594000 FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 18/30KG 300MM F20793000 F20594000
F20599000 F20597000

F20607000

F21471000
F21473000

F21470000
F21472000F20599000 FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 370MM

F20597000 FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 400MM

F20607000 FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 180/200KG 590

F21471000 FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/4"

F21473000 FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/2"

F21470000 PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE 1/4"

F21472000 PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE 1/2"

F20603000 SWIVEL 1/4" M/F

F2060400A '-Z- SWIVEL 1/4" M/F
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VISCOMAT VANE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
R12229000 FLANGED TUBE 130MM

R1222800A FLANGED TUBE 300MM

R13251000 KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC

F08832000 FLANGE D.80 1IN E80/E120 R12229000 R1222800A
R13251000 R10824000 F08832000

R12904000 FLANGES , KIT

R09180000 FLANGE KIT 1" BSP

R1106200A KIT FLANGE CUBE 70

R12906000 FLANGE WITH NUTS

R0977900A KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33

F08832000 FLANGE D.80 1IN E80/E120

R08985000 OR SEAL 3156 , OVAL SECTION

R08417000 KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE

VISCOMAT GEAR CÓDIGO DESCRIPCIÓN
R10824000 KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW

R12229000 FLANGED TUBE 130MM

R1222800A FLANGED TUBE 300MM

R13251000 KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC R12229000 R1222800A
R13251000 R10824000 F08832000

F08832000 FLANGE D.80 1IN E80/E120

R12904000 FLANGES , KIT

R09180000 FLANGE KIT 1" BSP

R1106200A KIT FLANGE CUBE 70

R12906000 FLANGE WITH NUTS

R0977900A KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33

F08832000 FLANGE D.80 1IN E80/E120

R08985000 OR SEAL 3156 , OVAL SECTION

R08417000 KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE

BOMBAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BRIDA JUNTA 
TÓRICA

JUNTA 
OVAL

TOR-
NILLO 

M8X20

TOR-
NILLO 

M8X30
TUERCA 

M8

VARILLA 
RO-

SCADA 
M8X50

R12904000 KIT FLANGE OVAL RING 1 - 1 2 - 2 -

R09180000 KIT FLANGE O-RING 2 2 - 4 - - -

R1106200A KIT FLANGE 1 1 - 2 - - -

R12906000 KIT FLANGE WITH NUT 1 - - - - 2 -

R0977900A KIT FLANGE TO CONNECT METER 1 2 - - - 2 2

F08832000 FLANGE 1 - - - - - -

R08985000 OVAL RING - - 1 - - - -

R08417000 O-RING - 2 - - - - -

R08812000 SCREW M8X20 - - - 10 - - -

R08043000 SCREW M8X30 - - - - 10 - -

R192710000 KIT FLANGE TO CONNECT FILTER 1 1 1 - 2 2 -

BRDA
(no se incluye)

TORNILLOTUERCA VARILLA ROSCADA

JUNTA OVAL

JUNTA TÓRICA

BOMBAS
ACCESORIOS
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BOMBAS ELÉCTRICAS
VISCO FLOWMAT CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R10824000 KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW

R12229000 FLANGED TUBE 130MM

R1222800A FLANGED TUBE 300MM

R13251000 KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC R12229000 R1222800A
R13251000 R10824000 F08832000

F08832000 FLANGE D.80 1IN E80/E120

R12904000 FLANGES , KIT

R09180000 FLANGE KIT 1" BSP

R1106200A KIT FLANGE CUBE 70

R12906000 FLANGE WITH NUTS

R0977900A KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33

F08832000 FLANGE D.80 1IN E80/E120

R08985000 OR SEAL 3156 , OVAL SECTION

R08417000 KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE

VISCOMAT DC CÓDIGO DESCRIPCIÓN
R14437000 2 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V

R10011000 CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 12V

R10040000 CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 24V

R14438000 4 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V R14437000 R10011000
R10040000 R14438000
R10041000 R10039000R10041000 CABLE 2X6X4 MT EYELET TERMINAL 12V

R10039000 CABLE 2X6X4 MT EYELET TERMINAL 24V

PIUSI HAND PUMP CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19157000 DRUM CONNECTOR 2" BSP

R1512800A ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE

F15236000 ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE

F19157000 R1512800A
F15236000

BOMBAS MANUALES





MEDIDORES
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K400
MEDIDORES

•	LISTO PARA USAR
•	FÁCIL DE CALIBRAR
•	CONTADOR DOBLE
•	FUNCIÓN DE REINICIO 		

ELECTRÓNICO
•	GRAN PRECISIÓN
•	BAJO CONSUMO DE BATERÍA
•	PROTECCIÓN DE GOMA
•	UNIDAD AJUSTABLE DE MEDIDA

RENDIMIENTO

El K400 de Piusi es un medidor eléctrico de engranajes ovales adecuado para su-
pervisar el suministro de aceites de viscosidad variada. El medidor está equipado 
con una pantalla digital y cuenta con una versión de medidor de impulsos.

± 0,5 %

PRECISIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

máx.

70BAR

PRESIÓN

2-2000 CST

VISCOSIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00484000 0,5 1,1 298X198X113 11,7X7,8X4,4 12

F00440200 0,5 1,1 300X160X110 11,8X6,3X4,3 8

K400 PULSER

K400
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR ELECTRÓNICO

K400

•	 MEDIDOR K400
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CUERPO DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN PILAS 
INCLUIDAS ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM BAR PSI AAA N.º 2
2 X 1,5 V

F00484000 K400 BSP 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 SI 1/2” BSP 1/2” BSP

F00440200 K400 PULSER 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 NO 1/2” BSP 1/2” BSP

D OA
D OA

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

BOTÓN DE REINICIO ENGRANAJE OVAL

2 PILAS AAA INCLUIDAS

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

NEXT/2
•	UNIDAD AJUSTABLE DE MEDIDA
•	FÁCIL MANTENIMIENTO DE PILAS
•	PILAS ESTÁNDAR AAA
•	PROTECCIÓN CON ABSORCIÓN 	

DE IMPACTOS
•	CALIBRACIÓN IN SITU

RENDIMIENTO

El medidor NEXT/2 de Piusi es un medidor de engranajes ovales adecuado para 
el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. Su tamaño especial le 
permite contar en caudales grandes.

± 0,5 %

PRECISIÓN

hasta

60 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

máx.

70BAR

PRESIÓN

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00486150 0,6 1,3 115X160X135 4,5X6,3X5,3 1

NEXT/2

MEDIDORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR ELECTRÓNICO

NEXT/2

•	 MEDIDOR NEXT/2
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOTÓN DE REINICIO ENGRANAJE OVAL

2 PILAS AAA INCLUIDAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN PILAS
INCLUIDAS ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM BAR PSI AAA N.°2 
2X1,5 V

F00486150 NEXT/2 6 - 60 1,58 - 158 70 994 SI 3/4” BSP 3/4” BSPO

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K600/3
•	BRIDAS AJUSTABLES
•	EXTREMADAMENTE PRECISO
•	ADECUADO PARA 			 

APLICACIONES INDUSTRIALES
•	IDEAL PARA INSTALACIONES 	

MÓVILES
•	CONSUMO ENERGÉTICO  

REDUCIDO

RENDIMIENTO

El medidor K600/3 de Piusi es un medidor de engranajes ovales adecuado para 
supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. El medidor 
está equipado con un filtro integrado y cuenta con una versión de medidor de 
impulsos.

± 0,5 %

PRECISIÓN

hasta

100 L/MIN
(hasta 26,4 gpm)

CAUDAL

30/70BAR

PRESIÓN

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

MEDIDORES
F00496A20 1,6 3,5 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

MEDIDOR DE IMPULSOS
F00472A20 2 4,4 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

K600/3

K600/3 PULSER

MEDIDORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR ELECTRÓNICO

K600/3

•	 MEDIDOR K600/3
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN CUERPO DE ALUMINIO

ENGRANAJE OVAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN PILAS
INCLUIDAS BRIDA ENTRADA

SALIDA
FILTRO DE 
ENTRADA

L/MIN GPM BAR PSI N.º 2
2X1,5 V

MEDIDORES
F00496A20 K600/3 OIL 6 - 60 1,58 - 1,58 70 994 SI SI 3/4” BSP SI

MEDIDOR DE IMPULSOS
F00472A20 K600/2-3 3/4” OIL 6 - 60 1,58 - 1,58 70 994 NO SI 3/4” BSP SIOA

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

OA

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 20 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K600 B/3
•	GRAN PANTALLA DE FÁCIL  

LECTURA
•	PANTALLA GIRATORIA
•	PILAS ESTÁNDAR
•	DISPONIBLE VERSIÓN SALIDA  

DE IMPULSOS
•	BRIDAS AJUSTABLES
•	PILAS ESTÁNDAR AA

RENDIMIENTO

El medidor K600 B/3 de Piusi es un medidor de engranajes ovales adecuado para 
supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. Esta versión 
especial integra una gran pantalla digital.

± 0,5 %

PRECISIÓN

hasta

100 L/MIN
(hasta 26,4 gpm)

CAUDAL

inferior a

0,5 BAR

PÉRDIDA DE PRESIÓN

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

MEDIDORES
F00491000 2 4,4 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

F00491010 2 4,4 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

MEDIDOR DE SALIDA DE IMPULSOS
F00492000 2 4,4 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

F00492010 2 4,4 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

K600 B/3

K600 B/3 PULSE-OUT

MEDIDORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

K600 B/3

MEDIDOR ELECTRÓNICO

K600 B/3

•	 MEDIDOR K600 B/3
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOTÓN DE REINICIO GRAN PANTALLA

ENGRANAJE OVAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN PILAS
INCLUIDAS BRIDA ENTRADA

SALIDA
FILTRO DE 
ENTRADA

L/MIN GPM BAR PSI NO. 2 2X1,5V

MEDIDORES
F00491000 K600 B/3 10 - 100 2,64 - 26,4 30 426 SI SI 1” BSP SI

F00491010 K600 B/3 6 - 60 1,58 - 1,58 70 994 SI SI 3/4” BSP SI

MEDIDOR DE SALIDA DE IMPULSOS
F00492000 K600 B/3 WITH PULSE-OUT 10 - 100 2,64 - 26,4 30 426 SI SI 1” BSP SI

F00492010 K600 B/3 WITH PULSE-OUT 6 - 60 1,58 - 1,58 70 994 SI SI 3/4” BSP SI

D

D

O

O

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 20 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K600/4
•	BRIDAS AJUSTABLES
•	LECTURA INSTANTÁNEA
•	EXTREMADAMENTE PRECISO
•	ADECUADO PARA 			 

APLICACIONES INDUSTRIALES
•	IDEAL PARA INSTALACIONES 	

MÓVILES
•	CONSUMO ENERGÉTICO 		

REDUCIDO

RENDIMIENTO

El medidor K600/4 de Piusi es un medidor de engranajes ovales 
adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja 
y media. Sus 4 pares de engranajes permiten alcanzar grandes cau-
dales.

± 0,5 %

PRECISIÓN

hasta

150 L/MIN
(hasta 39 gpm)

CAUDAL

inferior a

0,5 BAR

PÉRDIDA DE PRESIÓN

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

00049700A 3,2 7 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

000473000 3,2 7 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

K600/4

K600/4 PULSER

MEDIDORES



77

28 112

168 62

90

83
,9

11
9,

5

28

A B D O WGF KA GR WSAd
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR ELECTRÓNICO

K600/4

•	 MEDIDOR K600/4
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN CUERPO DE ALUMINIO

ENGRANAJE OVAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE FLUIDOS
CAUDAL PRESIÓN PILAS

INCLUIDAS BRIDA ENTRADA
SALIDA

FILTRO DE 
ENTRADA

L/MIN GPM BAR PSI N.º 2
2X1,5 V

00049700A K600/4 15 - 150 3,9 - 39 20 284 SI SI 1  1/2” BSP SI

000473000 K600/4 PULSER 15 - 150 3,9 - 39 20 300 NO SI 1  1/2” NPT SI

D
D

O
O

A
A

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 20 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K200
•	FUNCIONAMIENTO CON 		

CAUDALES BAJOS
•	SUPERVISIÓN DEL CONSUMO
•	PEQUEÑO TAMAÑO
•	FILTRO DE ENTRADA
•	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
•	RESISTENCIA A LA ALTA PRESIÓN
•	FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN
•	DISEÑO COMPACTO

RENDIMIENTO

El medidor K200 de Piusi es un medidor de engranajes ovales adecuado para 
medir combustible diésel, aceite y grasa. Su contador de caudal bajo lo convierte 
también en adecuado para medir el consumo de combustible en un sistema.

± 0,5 %

PRECISIÓN

hasta

2,8 L/MIN
(hasta 0,66 gpm)

CAUDAL

inferior a

0,5 BAR

PÉRDIDA DE PRESIÓN

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

MEDIDORES
F0043012A 0,6 1,3 130X65X108 5,1X2,6X4,3 1

F0043011A 0,5 1,1 130X65X108 5,1X2,6X4,3 1

MEDIDOR DE IMPULSOS
000452030 0,6 1,3 130X65X108 5,1X2,6X4,3 1

000452000 0,5 1,1 130X65X108 5,1X2,6X4,3 1

MEDIDOR K200

MEDIDOR DE IMPULSOS K200 MEDIDOR DE IMPULSOS K200 HP

MEDIDORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR ELECTRÓNICO

K200

•	 MEDIDOR K200
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN PANTALLA DE 5 DÍGITOS

ENGRANAJE OVAL 2 PILAS AAA INCLUIDAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE FLUIDOS
CAUDAL PRESIÓN PILAS 

INCLUIDAS ENTRADA
SALIDA

KG/MIN LB/MIN BAR PSI AAA N.º 2
2 X 1,5 V

MEDIDORES
F0043012A K200 ML/L 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 500 7200 SI 1/8” BSP

F0043011A K200 GR/KG 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 550 7200 SI 1/8” BSP

F00430230 K200/2 0,2 - 5 0,4 - 11 700 10000 SI 1/4” BSP

MEDIDOR DE IMPULSOS
000452030 K200 HP PULSER 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 1000 14500 NO 1/8” BSP

000452000 K200 PULSER 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 30 426 NO 1/4” BSP

F00452060 K200/2 PULSER 0,2 - 5 0,4 - 1,1 700 10000 NO 1/4” BSP

D O GR

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

D O GR

D O GR

D O GR

D O GR

D O GR

VISTA FRONTAL DEL K200
VISTA FRONTAL DEL 

MEDIDOR DE IMPULSOS 
K200 HP

VISTA LATERAL DEL K200
VISTA INFERIOR DEL 

MEDIDOR DE IMPULSOS 
K200 HP

VISTA LATERAL DEL MEDIDOR 
DE IMPULSOS K200

VISTA INFERIOR DEL K200

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE NLGI-1

TEMPERATURA 23 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

REMOTE DISPLAY

RENDIMIENTO

•	GRAN PANTALLA DE FÁCIL  
LECTURA

•	CONTADOR NO REINICIABLE
•	PILAS ESTÁNDAR

Remote display para control remoto (a través de un cable de 15 m como máximo) 
del dosificador de pulsos. La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el 
total no reiniciable. Incluye aplicaciones de software para medidores de cali-
bración. Disponible tanto para dispositivos básicos de visualización como para 
emisores de pulsos. Indispensable para receptores diseñados para reconocer 
únicamente cantidades discretas de impulsos. La sencilla interactuación de los 
sistemas de gestión de los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo 
de aplicación de los dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos 
remote display.

cualquier
MEDIDOR DE 

IMPULSOS

COMPATIBILITÀ

hasta

100
PULSOS POR LITRO

CAUDAL

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /
CAJA

F1175200B 1,2 2,6 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

F1175300B 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F1175400B 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049501A 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049502A 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049503B 1,2 2,6 225X125X150 8,9X4,9X5,9 1

REMOTE DISPLAY

MEDIDORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR ELECTRÓNICO

REMOTE DISPLAY

•	 REMOTE DISPLAY
•	 SOPORTE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

CONTADOR PARCIAL DE 5 DÍGITOS SOPORTE AJUSTABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS BRIDA ENTRADA

SALIDA

F1175200B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600 K600 DIESEL SALIDA DE PULSOS

F1175300B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4 K600/4 SALIDA DE PULSOS

F1175400B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700 K700 SALIDA DE PULSOS

F0049501A UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700 SALIDA DE PULSOS

F0049502A DISPLAY PULSE IN FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY ENTRADA DE PULSOS

F0049503B DISPLAY PULSE OUT ADBLUE® TURBINOX / K24 PULSER SALIDA DE PULSOSB D O W
S

Ad

B D O W
S

Ad

B D O W
S

Ad

B D O W
S

Ad

B D O W
S

Ad

B D O W
S

Ad W

W

W

W

W

W

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Remote display alimentado con pilas

Max 15m

Pantalla

Max 15m

Receptor de 
pulsos externo

Max 15m

Receptor de 
pulsos externo

Transmisor de pulsos alimentado con pilas

Remote display alimentado con pilas

Transmisor de pulsos con alimentación externa

Salida de pulsos

Salida de pulsosSalida de pulsos

Entrada de pulsos

Batería activada

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K40
•	PEQUEÑO TAMAÑO
•	SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
•	FÁCIL DE REINICIAR
•	CONTADOR NO REINICIABLE
•	PROTECCIÓN CON ABSORCIÓN 	

DE IMPACTOS
•	PORTÁTIL
•	LISTO PARA USAR
•	CONTADOR PARCIAL Y TOTAL
•	VERSÁTIL

RENDIMIENTO

El K40 de Piusi es un medidor mecánico de engranajes ovales adecuado para 
aceites de viscosidad media y alta, sin necesidad de calibración. Es la manera más 
sencilla de medir una gran variedad de lubricantes.

± 1 %

PRECISIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

hasta

2000 CST

VISCOSIDAD

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00490020 0,78 1,7 160X115X135 1 126 144

F00490010 0,78 1,7 160X115X135 1 126 144

K40

MEDIDORES



83

112

10
0

10
0

100

A B D O WGF KA GR WSAd
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR MECÁNICO

K40

•	 MEDIDOR K40
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CONTADOR MECÁNICO REINICIO TOTAL Y PARCIAL

ENGRANAJE OVAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN
ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM BAR PSI

F00490020 K40 MECHANICAL OIL METER LT/BSP 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” BSP

F00490010 K40 MECHANICAL OIL METER QT/NPT 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” NPT

O
O

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K33 / K44
•	LISTO PARA USAR
•	DISEÑO INDUSTRIAL
•	SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
•	FÁCIL DE REINICIAR
•	VERSÁTIL

RENDIMIENTO

Los medidores K33-K44 de Piusi son los medidores mecánicos más vendidos del 
mercado. Disponibles con tres o cuatro dígitos, estos cuadalímetros pueden insta-
larse en las cuatro direcciones del caudal.

± 1 %

PRECISIÓN

hasta

120 L/MIN
(hasta 32 gpm)

CAUDAL

hasta

30BAR

PRESIÓN DE ESTALLIDO

0,2%

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

MEDIDOR K33
000550160 0,6 1,3 180X180X170 - 1

000551160 0,6 1,3 180X180X170 - 1

000557000 0,6 1,3 180X180X170 - 1

000558000 0,6 1,3 180X180X170 - 1

MEDIDOR K44
000560160 0,6 1,3 180X180X170 - 1

000561020 0,6 1,3 180X180X170 - 1

000562020 0,6 1,3 180X180X170 - 1

000563020 0,6 1,3 180X180X170 - 1

K33

K44

MEDIDORES
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDOR MECÁNICO

K33 / K44

•	 MEDIDOR K33 - K44
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CÁMARA DE CAUDALÍMETRO:  
	 TECNOPOLÍMERO
•	 CUERPO: ALUMINIO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

SISTEMA DE CAUDALÍMETRO DIRECCIONES DE CAUDAL

CONTADOR MECÁNICO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

DIRECCIÓN 
DE CAUDAL

CAUDAL PRESIÓN
MEDIDOR 

DE 
IMPULSOS ENTRADA

SALIDA
L/MIN GPM BAR PSI P/L (P/GAL)

MEDIDOR K33
000550160 K33 VER. A 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

000551160 K33 VER. B 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

000557000 K33 VER. C 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

000558000 K33 VER. D 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

MEDIDOR K44
000560160 K44 VER. A 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

000561020 K44 VER. B 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

000562020 K44 VER. C 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSP

000563020 K44 VER. D 20-120 5-32 10 142 SI 1” BSPO

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

O
O
O

O
O
O
O

FLUIDO DIESEL

TEMPERATURA 16 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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MEDIDORES
ACCESORIOS

K400 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F0049501A REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL

F0049502A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN

F0049501A
F0049502A

K600/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1175200B DISPLAY REMOTO PULS OUT K600/3 LT SEL

F0049501A REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL

F0049502A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN

F1175200B
F0049501A
F0049502A

K600/4 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1175300B REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL

F0049501A REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL

F0049502A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN

F1175300B
F0049501A
F0049502A

K200 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F0049501A REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL

F0049502A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN

F0049501A
F0049502A

   MEDIDOR 
ELECTRÓNICO
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN
MEDIDORES 

PARA PISTOLA

EASY K400
•	LISTO PARA USAR
•	FÁCIL DE CALIBRAR
•	CONTADOR DOBLE
•	FUNCIÓN DE REINICIO 		

ELECTRÓNICO
•	GRAN PRECISIÓN
•	MANGO ERGONÓMICO
•	BAJO CONSUMO DE BATERÍA
•	PROTECCIÓN IP65
•	PROTECCIÓN DE GOMA
•	AJUSTABLE AL ÁRBOL DE 		

LEVAS UMA
•	RACOR GIRATORIO

RENDIMIENTO

El Easy K400 de Piusi es la síntesis perfecta para todas las necesidades de trans-
ferencia y medición de aceites. Consta de una pistola ergonómica Easy Oil y del 
medidor K400.

± 0,5%

PRECISIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

70BAR

PRESIÓN

2000 CST

VISCOSIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS
KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00984040 1,2 2,6 300X160X110 1 180 180

F00984010 1,5 3.3 300X160X110 1 180 180

F00984000 1,5 3,3 300X160X110 1 180 180

F00984070 1,5 3,3 300X160X110 1 180 180

F00984060 1,5 3,3 300X160X110 1 180 180

EASY K400 CON BOQUILLA FLEXIBLE

con boquilla rígida sin boquilla
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDORES PARA PISTOLA

EASY K400

•	 PISTOLA EASYOIL
•	 MEDIDOR K400
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN
•	 CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MEDIDOR CON ENGRANAJES OVALES

BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN PANTALLA MULTIFUNCIÓN

2 PILAS AAA INCLUIDAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

TIPO  
BOQUILLA

CAUDAL PRESIÓN DE 
TRABAJO

PILAS 
1,5 V

ENTRADA SALIDA
VÁLVULA ANTIGO-

TEO AUTOM. L/MIN GPM BAR PSI
TAMAÑO 

AAA
N.º

F00984040 K400 NOZZLE LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP 1/2” BSP

F00984010 K400 NOZZLE LT/BSP WITH FLEX EXT. AP AP FLEXIBLE SI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP EXT. FLEX.

F00984000 K400 NOZZLE  LT/BSP WITH RIGID EXT. BP AP RÍGIDO SI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP EXT. RÍGIDO

F00984070 K400 NOZZLE LT/BSP WITH FLEX EXT. BP BP FLEXIBLE SI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP EXT. FLEX.

F00984060 K400 NOZZLE LT/BSP WITH RIGID EXT. BP BP RÍGIDO SI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP EXT. RÍGIDO

O
O
O
O
O

DISPONIBLE VERSIÓN NPT, TAMBIÉN VERSIÓN CUARTO, PINTA, GALÓN. VERSIÓN AUTORIZADA BAJO PEDIDO

VISTA LATERAL Y FRONTAL DE LA 
PISTOLA EASY K400

VISTA LATERAL Y FRONTAL DEL MEDIDOR EASY K400

BOQUILLA RÍGIDA / FLEXIBLE

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

EASY NEXT/2
•	 GRANDES NIVELES DE PRESIÓN
•	 CAÍDA BAJA DE PRESIÓN
•	 ROBUSTEZ Y DURACIÓN
•	 PALANCA DE BLOQUEO INTEGRADA
•	 LISTO PARA USAR
•	 FÁCIL DE CALIBRAR
•	 FUNCIÓN DE REINICIO ELECTRÓNICO
•	 BAJO CONSUMO DE BATERÍA
•	 PROTECCIÓN IP65
•	 PROTECCIÓN DE GOMA
•	 AJUSTABLE AL ÁRBOL DE LEVAS UMA
•	 RACOR GIRATORIO

RENDIMIENTO

El Easy NEXT/2 de Piusi es la respuesta a todas las necesidades de suministro y 
medición de grandes caudales de aceite. Consta de una pistola Pistol-one y del 
medidor de engranajes ovales NEXT/2. 

± 0,5%

PRECISIÓN

hasta

60 L/MIN
(hasta 15 gpm)

CAUDAL

70BAR

PRESIÓN

0,2 %

REPETIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS
KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00974000 2,3 5,1 115X135X160 1 100 120

F00974010 2,9 6,4 115X135X160 1 100 120

F00974020 3 6,6 115X135X160 1 100 120

EASY NEXT/2 CON BOQUILLA FLEXIBLE

con boquilla rígida sin boquilla

MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDORES PARA PISTOLA

EASY NEXT/2

•	 PISTOLA PISTOL-ONE
•	 MEDIDOR NEXT/2
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN
•	 CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MEDIDOR CON ENGRANAJES OVALES

BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN MATERIALES SELECCIONADOS

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

TIPO  
BOQUILLA

CAUDAL PRESIÓN DE 
TRABAJO

PILAS 
INCLUIDAS

ENTRADA SALIDAVÁLVULA AN-
TIGOTEO SEMIAU-

TOMÁTICA
L/MIN GPM BAR PSI AAA NO. 2 2 

X 1,5 V

F00974000 NEXT/2 NOZZLE W/O SPOUT BSP - - 6 - 60 1,5 - 15 70 994 2 3/4” BSP -

F00974010 NEXT/2 NOZZLE W/RIGID SPOUT BSP RÍGIDA SI 6 - 60 1,5 - 15 70 994 2 3/4” BSP EXT. RÍGIDA

F00974020 NEXT/2 NOZZLE W/FLEX SPOUT BSP FLEXIBLE SI 6 - 60 1,5 - 15 70 994 2 3/4” BSP EXT. FLEX.

O
O
O

BOQUILLA RÍGIDA / 
FLEXIBLE

VISTA LATERAL DEL MEDIDOR PARA  
PISTOLA EASY NEXT/2

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K500
•	FUNCIÓN DE PREAJUSTE
•	GRAN PRECISIÓN
•	PILAS ESTÁNDAR AA
•	MANGO ERGONÓMICO
•	BOQUILLA GIRATORIA
•	PROTECCIÓN CON 			 

ABSORCIÓN DE IMPACTOS
•	PROTECCIÓN IP55
•	UNIDAD AJUSTABLE DE MEDIDA

RENDIMIENTO

El K500 de Piusi es la pistola preajustada más difundida para aceite. 
Cuenta con un mango ergonómico, un medidor de engranajes ovales y una 
función de preajuste para elegir siempre la cantidad adecuada antes de 
proceder al suministro.

± 0,5%

PRECISIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

70BAR

PRESIÓN

hasta

2000 CST

VISCOSIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0068700D 1,8 4 280X160X140 1 128 160

F0068720A 1,8 4 280X160X140 1 128 160

F00687221A 1,8 4 280X160X140 1 128 160

F0068600D 1,8 4 280X160X140 1 128 160

C B A

K500

BOQUILLA  
GIRATORIA

R12519000
PÁG. 96

BOQUILLA  
RÍGIDA

F00676080
PÁG. 96

BOQUILLA  
FLEXIBLE
F00676070

PÁG. 96

MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDORES PARA PISTOLA

K500

•	 PISTOLA K500
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN
•	 CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MEDIDOR CON ENGRANAJES OVALES

SENCILLO PREAJUSTE DE LA 
CANTIDAD GRAN PROTECCIÓN

COMPARTIMENTO PARA PILAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

TIPO  
BOQUILLA VÁLVULA ANTI-

GOTEO AUTOM.

CAUDAL PRESIÓN DE AIRE PILAS
ENTRADA

L/MIN GPM BAR PSI TAMAÑO 1,5 
V AA N.º

F0068700D K500 W/ARTICULABLE SPOUT SI 1 � 30 0,26 � 7,8 70 994 4 1/2” BSP

F0068720A K500 W/RIGID SPOUT SI 1 � 30 0,26 � 7,8 70 994 4 1/2” BSP

F00687221A K500 W/FLEXIBLE SPOUT SI 1 � 30 0,26 � 7,8 70 994 4 1/2” BSP

F0068600D K500 W/ARTICULABLE SPOUT SI 1 � 30 0,26 � 7,8 70 994 4 1/2” NPT

O

O

O

O

A 

C 

B 

A 

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

EASY K40
•	SIN NECESIDAD DE CALIBRACIÓN
•	FÁCIL DE REINICIAR
•	CONTADOR PARCIAL Y TOTAL
•	CONTADOR NO REINICIABLE
•	SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
•	BOTÓN MECÁNICO DE 		

REINICIO
•	RACOR GIRATORIO

PERFORMANCE

El Easy K40 de Piusi es la solución más sencilla para el suministro y medición de 
aceite. Consta de una pistola ergonómica Easy Oil y del medidor K40.

± 1%

PRECISIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

70BAR

PRESIÓN

hasta

2000 CST

VISCOSIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00490020 0,78 1,7 160X115X135 1 126 144

F00490010 0,78 1,7 160X115X135 1 126 144

F00973000 1,23 2,7 345X165X120 1 126 144

F00973010 1,23 2,7 345X165X120 1 126 144

F00973020 1,53 3,4 345X165X120 1 126 144

F00973030 1,53 3,4 345X165X120 1 126 144

EASY K40 CON BOQUILLA FLEXIBLE

con boquilla rígida sin boquilla

MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDORES PARA PISTOLA

EASY K40

•	 PISTOLA EASYOIL
•	 MEDIDOR K40
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN
•	 CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MEDIDOR CON ENGRANAJES OVALES

CONTADOR MECÁNICO BOTÓN DE REINICIO

MATERIALES SELECCIONADOS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

TIPO 
BOQUILLA

CAUDAL PRESIÓN
ENTRADA SALIDA

VÁLVULA ANTI-
GOTEO AUTOM. L/MIN GPM BAR PSI

F00490020 K40 MECHANICAL OIL METER LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” BSP

F00490010 K40 MECHANICAL OIL METER QT/NPT - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” NPT

F00973000 K40 NOZZLE LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” BSP

F00973010 K40 NOZZLE QT/NPT - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” NPT

F00973020 K40 NOZZLE LT/BSP WITH FLEX EXT. FLEXIBLE SI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP EXT. FLEX

F00973030 K40 NOZZLE LT/BSP WITH RIGID EXT. RÍGIDA SI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP EXT. RÍGIDA

O
O
O
O
O
O

VISTA LATERAL Y FRONTAL DE LA  
PISTOLA EASY K40

VISTA LATERAL Y FRONTAL DEL MEDIDOR 
EASY K40

BOQUILLA RÍGIDA / FLEXIBLE

Las medidas se expresan en milímetros

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GREASTER
•	ALTA PRESIÓN
•	PEQUEÑO TAMAÑO
•	FÁCIL DE CALIBRAR
•	PILAS ESTÁNDAR AAA
•	CONTADOR DOBLE
•	PALANCA DE BLOQUEO  

INTEGRADA
•	AJUSTABLE A UMA
•	RACOR GIRATORIO

RENDIMIENTO

Greaster es la reconocida respuesta de Piusi a todas las necesidades de medición 
de grasa con una pistola. Además de un práctico mango, esta pistola cuenta con 
una versión integrada del medidor K200 de Piusi.

± 3%

PRECISIÓN

hasta

2,5 KG/MIN

CAUDAL

550BAR

PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0043000A 2,3 5,1 310X170X55 12,2X6,7X2,2 1

F0043002A 2,6 5,7 310X170X55 12,2X6,7X2,2 1

F0043100A 2,3 5,1 310X170X55 12,2X6,7X2,2 1

F0043011A 0,5 1,1 310X170X55 12,2X6,7X2,2 1

GREASTER

MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MEDIDORES PARA PISTOLA

GREASTER

•	 PISTOLA GREASTER
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: ACERO
•	 CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MEDIDOR CON ENGRANAJES OVALES

PANTALLA MULTIFUNCIÓN BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

BOQUIL-
LA RÍGIDA

RACOR 
GIRATO-
RIO EN Z

LOTE 
TOTAL

ACUMULADO
TOTAL

CAUDAL PRESIÓN DE 
AIRE ENTRADA SALIDA

KG/MIN LB/MIN BAR PSI

F0043000A GREASTER GR/KG - - GR KG 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 550 - 1/4” BSP 1/8” BSP

F0043002A GREASTER GR/KG M10X1 - - GR KG 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 550 - 1/4” BSP M 10X1

F0043100A GREASTER GR/KG WITH RIGID SPOUT AND Z-SWIVEL SI SI GR KG 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 550 - 1/4” BSP M 10X1

F0043011A IN LINE GREASE METER - - GR KG 0,1 - 2,5 0,2 - 5,5 550 - 1/8” BSP 1/8” BSP

GR

GR

GR

GR

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN OZ/LB

FLUIDO GRASA NLGI-1

TEMPERATURA 23 °C

CAUDAL 0,8 G/MIN

TEMPERATURA 20 BAR

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
EASY K400 WINDSCREEN

•	LISTO PARA USAR
•	MANGO ERGONÓMICO
•	PESO LIGERO

RENDIMIENTO

La pistola Easy Windscreen de Piusi es una pistola manual adecuada para el 
suministro de líquidos limpiaparabrisas y anticongelante. Incluye la versión para 
limpiaparabrisas del medidor K24. 

± 0,5%

PRECISIÓN

hasta

80 L/MIN
(hasta 21 gpm)

CAUDAL

25BAR

PRESIÓN

inferior a

1 KG
peso

PISTOLA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

MEDIDORES PARA PISTOLA
F00870020 1 2,2 300X390X260 11,8X15,4X10,2 - 1

F00976W0A 0,95 2,1 300X390X260 11,8X15,4X10,2 - 1

EASY K400 WINDSCREEN

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
EASY K400 WINDSCREEN

MEDIDORES PARA PISTOLA

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE /K400 WINDSCREEN

•	 PISTOLA EASY WINDSCREEN
•	 MEDIDOR K24
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA PISTOLA:  
   TECNOPOLÍMERO
•	 VÁLVULA: VITÓN
•	 CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

DISPONIBLE CON K24 MEDIDOR K400  
DE ENGRANAJES OVALES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN PILAS
ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM BAR PSI V

MEDIDORES PARA PISTOLA
F00870020 K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 5 - 80 1,3 - 21 3,4 49 2 - -

F00976W0A EASY K400 WINDSCREEN 1 - 30 0,3 - 8 25 362 2 1/2 BSP -

A
A

WS

WS

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

EASY K400 WINDSCREEN

FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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MEDIDORES PARA

PISTOLA
ACCESORIOS

EASY K400 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F00665000 RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP

F0067000A RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP

F0067002A RIGID SPOUT SHORT B/P

000934000 RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
F00665000 F0067000A

F0067002A 000934000 000938000
000938000 RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF

F00666000 FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE

F0067100A FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP

000935000 FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF

F00939000 FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF

F00690000 MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
F00666000 F0067100A 000935000 F00939000

F00691000 MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§

F00695000 MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§

F00660000 AUTO ANTI-DRIP VALVE HP

F0845600A SWIVEL 12.12

F09949000 EASYOIL FILTER 11.8X80

F09659000 SWIVEL PROTECTION - BLACK
F00690000 F00691000

F00695000 F00660000
F09757000 SWIVEL PROTECTION - YELLOW

F09758000 SWIVEL PROTECTION - GREEN

F09899000 SWIVEL PROTECTION - RED

F09955000 SWIVEL PROTECTION - BLUE

F10696000 SWIVEL PROTECTION - WHITE

F09949000 F0845600A

F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000

EASY NEXT/2 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1600501A RIGID SPOUT PISTOL-ONE

F1600401A FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE

F1600501A F1600401A

 MEDIDORES 
PARA PISTOLA 
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K500 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F00676080 RIGID SPOUT + VALVE B\P K500 NEW

F00676070 FLEX SPOUT + VALVE B\P K500 NEW

R12519000 GROUP SPOUT K500

F00676040 FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN LF K500 NEW
F00676080 F00676070 R12519000 F00676040

F00676050 FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN HF K500 NEW

F00676060 FLEX SPOUT + NO DROP VALVE A/P K500 NEW

F00676050 F00676060

EASY K40 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F00665000 RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP

F0067000A RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP

F0067002A RIGID SPOUT SHORT B/P

000934000 RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
F00665000 F0067000A

F0067002A 000934000 000938000
000938000 RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF

F00666000 FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE

F0067100A FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP

000935000 FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF

F00939000 FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF

F00690000 MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
F00666000 F0067100A 000935000 F00939000

F00691000 MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§

F00695000 MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§

F00660000 AUTO ANTI-DRIP VALVE HP

F0845600A SWIVEL 12.12

F09949000 EASYOIL FILTER 11.8X80

F09659000 SWIVEL PROTECTION - BLACK
F00690000 F00691000

F00695000 F00660000
F09757000 SWIVEL PROTECTION - YELLOW

F09758000 SWIVEL PROTECTION - GREEN

F09899000 SWIVEL PROTECTION - RED

F09955000 SWIVEL PROTECTION - BLUE

F10696000 SWIVEL PROTECTION - WHITE

F09949000 F0845600A

F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000

 MEDIDORES 
PARA PISTOLA 





PISTOLA
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN PISTOLA

EASY OIL
•	VÁLVULA COMPENSADA
•	PALANCA DE PRESIÓN LIGERA
•	MANGO ERGONÓMICO
•	FILTRO INTEGRADO
•	PALANCA DE BLOQUEO 		

INTEGRADA
•	RACOR GIRATORIO CON 		

CÓDIGO DE COLOR

RENDIMIENTO

La pistola Easy oil de Piusi es una pistola manual adecuada para el suministro de 
una amplia variedad de aceites. Su diseño ergonómico y poco peso convierten 
esta pistola en única en el mercado.

70BAR

PRESIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0096600A 0,45 1 203X320X88 8X12,6X3,5 1

F00966130 1,2 2,6 203X320X88 8X12,6X3,5 1

F00966140 1,2 2,6 203X320X88 8X12,6X3,5 1

F00966150 1,2 2,6 203X320X88 8X12,6X3,5 1

EASYOIL CON BOQUILLA FLEXIBLE

con boquilla rígidasin boquilla
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

PISTOLA MANUAL

EASY OIL

•	 PISTOLA EASYOIL
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

ENTRADA 1/2” GIRATORIO 1/2" BSP

MANGO ANTICHOQUES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN BOQUILLA
SALIDA ENTRADA

L/MIN GPM BAR PSI GIRATORIA RÍGIDA FLEXIBLE

F0096600A EASYOIL FF 1/2” X 1/2” BSP 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 - - - 1/2” BSP 1/2” BSP

F00966130 EASYOIL + SWIVEL 1/2” + RIGID SPOUT 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 - SI - 1/2” BSP 1/2” BSP

F00966140 EASYOIL + SWIVEL 1/2” + FLEXIBLE SPOUT 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 - - SI 1/2” BSP 1/2” BSP

F00966150 EASYOIL + SWIVEL 1/2” + ROTATING SPOUT 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 SI - - 1/2” BSP 1/2” BSP

O
O
O
O

DISPONIBLE EN VERSIÓN NPT

VISTA LATERAL DE PISTOLA EASY OIL

BOQUILLA RÍGIDA

BOQUILLA FLEXIBLE

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

PISTOL-ONE
•	GRANDES NIVELES DE PRESIÓN
•	CAÍDA BAJA DE PRESIÓN
•	ROBUSTEZ Y DURACIÓN
•	PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 	

PULIDAS
•	RACOR GIRATORIO DE ALTO 	

RENDIMIENTO
•	PALANCA DE BLOQUEO 		

INTEGRADA

RENDIMIENTO

La pistola Pistol-one de Piusi es una pistola manual adecuada para el suministro 
de grandes caudales de aceites de distintas variedades. Su robusto diseño hace a 
esta pistola apta para operaciones exigentes.

100BAR

PRESIÓN

hasta

90 L/MIN
(hasta 23,8 gpm)

CAUDAL

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00640000 1,3 2,9 300X180X80 11,8X7,1X3,1 1

F00640010 1,9 4,2 300X180X80 11,8X7,1X3,1 1

F00640020 2,0 4,2 300X180X80 11,8X7,1X3,1 1

PISTOL-ONE

con boquilla flexiblecon boquilla rígida

PISTOLA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

PISTOLA MANUAL

PISTOL-ONE

•	 PISTOLA PISTOL-ONE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

PROTECCIÓN DE PALANCA ERGONÓMICA Y COMPACTA

DISEÑO RESISTENTE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN BOQUILLA
ENTRADA

L/MIN GPM BAR PSI RÍGIDA FLEXIBLE

F00640000 PISTOL-ONE + SWIVEL 3/4” 6 - 60 1,5 - 15 70 994 - - 3/4” BSP

F00640010 PISTOL-ONE + SWIVEL 3/4” + RIGID SPOUT 6 - 60 1,5 - 15 70 994 SI - 3/4” BSP

F00640020 PISTOL-ONE + SWIVEL 3/4” + FLEXIBLE SPOUT 6 - 60 1,5 - 15 70 994 - SI 3/4” BSP

O
O
O

DISPONIBLE EN VERSIÓN NPT

VISTA LATERAL DE PISTOLA PISTOL-ONE

BOQUILLA RÍGIDA

BOQUILLA FLEXIBLE

GIRATORIO 3/4" BSP

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

EASY WINDSCREEN
SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

•	PESO LIGERO
•	MANGO ERGONÓMICO
•	LISTO PARA USAR

RENDIMIENTO

La pistola Easy Windscreen de Piusi es una pistola manual adecuada para el 
suministro de líquidos limpiaparabrisas y anticongelante. Destaca por su diseño 
minimalista. 

inferior a

1KG
peso

PISTOLA

hasta

150 L/MIN
(hasta 40 gpm)

CAUDAL

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

PISTOLAS
F00976W10 0,45 1 203X320X88 8,12,6X31,5 1

F0063001A 0,2 0,4 - - 1

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

EASY WINDSCREEN

PISTOLA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

PISTOLA MANUAL

EASY WINDSCREEN / SUZZARABLUE MANUAL NOZLE

•	 PISTOLA MANUAL

•	 CUERPO: TECNOPOLÍMERO
•	 VÁLVULA: VITÓN

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

PALANCA DE BLOQUEO PALANCA DE BLOQUEO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL PRESIÓN PILAS
ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM BAR PSI TAMAÑO
N.º

PISTOLAS
F00976W10 EASY WINDSCREEN - - 25 362 - 1/2” BSP -

F0063001A SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 1 - 80 0,3 - 21 3,4 49 - 3/4” COLA DE 
MANGUERA -

A
A

WS

WS

EASY WINDSCREEN

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 23 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLA
ACCESORIOS

EASY OIL CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F00665000 RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP

F0067000A RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP

F0067002A RIGID SPOUT SHORT B/P

000934000 RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
F00665000 F0067000A

F0067002A 000934000 000938000
000938000 RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF

F00666000 FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE

F0067100A FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP

000935000 FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF

F00939000 FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF

F00690000 MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
F00666000 F0067100A 000935000 F00939000

F00691000 MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§

F00695000 MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§

F00660000 AUTO ANTI-DRIP VALVE HP

F0845600A SWIVEL 12.12

F09949000 EASYOIL FILTER 11.8X80

F09659000 SWIVEL PROTECTION - BLACK
F00690000 F00691000

F00695000 F00660000
F09757000 SWIVEL PROTECTION - YELLOW

F09758000 SWIVEL PROTECTION - GREEN

F09899000 SWIVEL PROTECTION - RED

F09955000 SWIVEL PROTECTION - BLUE

F10696000 SWIVEL PROTECTION - WHITE

F09949000 F0845600A

F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000

PISTOL-ONE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1600501A RIGID SPOUT PISTOL-ONE

F1600401A FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE

F1600501A F1600401A

PISTOLA MANUAL
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DE ACEITE
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

EASY DRAINER 80
•	SIN NECESIDAD DE AIRE 		

COMPRIMIDO
•	LISTO PARA USAR / FÁCIL DE USAR
•	FÁCIL DE MOVER
•	TAMAÑO COMPACTO
•	INDICADOR DE NIVEL
•	SISTEMA DE REJILLA ANTIGOTEO
•	DEPÓSITO DE RECOGIDA
•	TELESCÓPICO

RENDIMIENTO

Easy Drainer 80 de Piusi es el equipo más sencillo que existe para responder a 
cualquier necesidad de vaciado de aceite de un vehículo. Su carro móvil permite 
utilizar el sistema en cualquier superficie.

hasta

12L

CAPACIDAD DE BOL

hasta

80L
(hasta 21,1 gal)

CAPACIDAD DE DEPÓSITO

2M
medidores

TUBO DE DESCARGA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00215A20 27,5 60,6 480X520X1210 18,1X18,1X39,8 1

EASY DRAINER 80
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

RECUPERADOR DE ACEITE

EASY DRAINER 80

•	 EASY DRAINER
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

EQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

VÁLVULA DE INFLADO + INDICADOR VISOR DE RECUPERACIÓN

INDICADOR DE VACÍO SONDAS DE SUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAPACIDAD DE 
DEPÓSITO INDICADOR 

DE NIVEL DE 
DEPÓSITO

BOWL 
CAPACIDAD DEL 
BOL, Ø 520 MM

VÁLVULA DE 
DESCARGA DE 

SEGURIDAD KIT DE SON-
DAS FLEXIBLES

TUBO DE 
DESCARGA

TUBO DE 
SUCCIÓN

VISOR TRAN-
SPARENTE

LIT GAL LIT 0,5 BAR M M LIT

F00215A20 EASY-DRAINER 80 80 21,1 SI 12 SI NO 2 NO NOO

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VACUDRAINER80 / VACU80
•	VISOR GRADUADO
•	CÁMARA TRANSPARENTE DE 	

SUCCIÓN
•	INDICADOR DE NIVEL/VACÍO
•	SIN NECESIDAD DE AIRE 		

COMPRIMIDO
•	LISTO PARA USAR / FÁCIL DE USAR
•	TAMAÑO COMPACTO Y PORTÁTIL
•	SISTEMA DE REJILLA ANTIGOTEO
•	DEPÓSITO DE RECOGIDA
•	TELESCÓPICO

RENDIMIENTO

VACU DRAINER 80/VACU 80 de Piusi es la evolución del reconocido EASY 
DRAINER 80. El medidor integrado permite controlar de forma continua la canti-
dad de aceite usado que sale del vehículo.

hasta

12L

CAPACIDAD DE BOL

hasta

80L
(hasta 21,1 gal)

CAPACIDAD DE DEPÓSITO

2M
longitud

TUBO DE DESCARGA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00215A40 28,2 62,2 480X480X1030 18,8X18,9X40,5 1

F00215A30 32,5 71,6 480X520X1210 18,8X20,8X47,6 1

VACU DRAINER 80

VACU 80
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

VACUDRAINER80 / VACU80

RECUPERADOR DE ACEITE

VACUDRAINER80 / VACU80

•	 VACU DRAINER
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAPACIDAD DE 
DEPÓSITO INDICADOR 

DE NIVEL DE 
DEPÓSITO

CAPACIDAD DE 
BOL 

Ø 520 MM

VÁLVULA DE 
DESCARGA DE 

SEGURIDAD KIT DE SONDAS 
FLEXIBLES

TUBO DE 
DESCARGA

TUBO DE 
SUCCIÓN

VISOR TRAN-
SPARENTE

LIT GAL LIT 0,5 BAR M M LIT

F00215A40 VACU 80 80 21,1 SI NO SI SI 2 2 9

F00215A30 VACU-DRAINER 80 80 21,1 SI 12 SI SI 2 2 9

O
O

VACU-DRAINER 80 VACU 80

VÁLVULA DE INFLADO + INDICADOR VISOR GRADUADO

INDICADOR DE VACÍO SONDAS DE SUCCIÓN

Las medidas se expresan en milímetros

EQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

VACUBOX
•	 FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
•	 SIN NECESIDAD DE AIRE COMPRIMIDO
•	 SIN NECESIDAD DE VACIADO
•	 IDEAL PARA SISTEMAS  

CENTRALIZADOS
•	 COMPATIBLE CON CUALQUIER RODILLO
•	 SEÑAL ACÚSTICA
•	 INDICADOR DE VACÍO
•	 SIN NECESIDAD DE OPERADOR
•	 ASPIRACIÓN DESDE LA VARILLA INDICADO-

RA DE NIVEL BAJO EL CAPÓ
•	 GRAN CAPACIDAD DE SUCCIÓN

RENDIMIENTO

VACUBOX de Piusi es la solución perfecta para vaciar automáticamente el aceite 
de un depósito sin necesidad de aire comprimido. En el interior de este completo 
producto hay una bomba eléctrica de engranajes, un presostato y un cuadro elec-
trónico que apaga automáticamente la bomba una vez vaciado el depósito.

230V
CA

TENSIÓN

hasta

10L
(hasta 3 gal)

CAPACIDAD DE DEPÓSITO

inferior a

65DB

NIVEL DE RUIDO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00500B00 10 22 295X295X325 11,6X11,6X12,8 1

VACUBOX
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

RECUPERADOR DE 
ACEITE ELÉCTRICO

VACUBOX

•	 VACUBOX
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA BOMBA: HIERRO FUNDIDO
•	 ENGRANAJES DE LA BOMBA: BRONCE
•	 EJE: ACERO

FUNCIONAMIENTO CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

DISEÑO COMPACTO DETENCIÓN AUTOMÁTICA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP.
MÁX. BSP

F00500B00 VACUBOX 1 - 10 0,25 - 2,5 230/50 350 2 1/2”O

DISPONIBLE A 110-120 V / 60 HZ

VISTA FRONTAL DE VACUBOX

VISTA LATERAL “A” DE 
VACUBOX

VISTA LATERAL “B” DE 
VACUBOX

DIMENSIONES

TOTALMENTE AUTOMATICO

Aspiración directa del au-
tomóvil y conducida directa-
mente al tanque de almace-
namiento de aceite usado.

Las medidas se expresan en milímetros

EQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

CAMBIAOLIO
•	IDEAL PARA TALLERES PEQUEÑOS
•	MANEJABLE
•	SIN NECESIDAD DE AIRE 		

COMPRIMIDO
•	INCLUYE 6 SONDAS DE SUCCIÓN
•	VERSÁTIL
•	INDICADOR DE VACÍO
•	5 METROS DE CABLE
•	DEPÓSITO DE RECOGIDA 		

GRADUADO
•	FÁCIL DE VACIAR

RENDIMIENTO

CAMBIAOLIO es la oferta tradicional de Piusi para un cambio de aceite perfecto 
sin necesidad de aire comprimido. Este pequeño dispositivo incorpora un carro 
que lo convierte en portátil.

CA/CC
potencia
TENSIÓN

inferior a

70DB

NIVEL DE RUIDO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F0050000B 19,5 43 600X290X300 23,6X11,4X11,8 1

00050006A 19,5 43 600X290X300 23,6X11,4X11,8 1

hasta

10L
(hasta 3 gal)

CAPACIDAD DE DEPÓSITO

CAMBIAOLIO
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

RECUPERADOR DE 
ACEITE ELÉCTRICO

CAMBIAOLIO

•	 CAMBIAOLIO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO DE LA BOMBA: HIERRO FUNDIDO
•	 ENGRANAJES DE LA BOMBA: BRONCE
•	 EJE: ACERO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MANÓMETRO DEPÓSITO DE 10 LITROS

INTERRUPTOR ON/OFF

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN TANQUE

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP.
MÁX. LITRO GAL

F0050000B CAMBIAOLIO M 2 - 10 0,5 - 2,5 230/50-60 350 2 10 3

00050006A CAMBIAOLIO 120V / 60 HZ 2 - 10 0,5 - 2,5 120/60 1200 12,7 10 3

O
O

Las medidas se expresan en milímetros

EQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

INDEX
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DE ACEITE
EQUIPOS DE ELIMINACIÓN

ACCESORIOS
VACUBOX CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R08309000 KIT PROBES CAMBIAOLIO

F11774010 KIT GAUGES VACUBOX 8X6 / 6X4 X 1000

R08309000 F11774010

 RECUPERADOR DE 
ACEITE ELÉCTRICO
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FILTROS
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

DEPUROIL
•	IDEAL PARA DIÁLISIS DE ACEITE
•	TAMAÑO COMPACTO
•	SILENCIOSO
•	INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN
•	5 METROS DE CABLE
•	TUBOS ESPIRALES

RENDIMIENTO

DEPUROIL de Piusi es una unidad de filtrado inmediato portátil: la solución más 
sencilla de filtración de un solo paso, adecuada para cualquier tipo de depósito. 
Incluye la bomba Viscomat Vane de Piusi, adecuada para lubricantes de viscosidad 
baja y media.

230V
CA

TENSIÓN

hasta

50L
(hasta 13 gal)

CAPACIDAD DE DEPÓSITO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

00050300A 28 61,7 600X290X300 23,6X11,4X11,8 1

F0050302C 28 61,7 600X290X300 23,6X11,4X11,8 1

DEPUROIL
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE FILTROS

SISTEMA DE FILTRADO

DEPUROIL

•	 DEPUROIL
•	 CARTUCHO DE FILTRO
•	 MANGUERA DE SUCCIÓN
•	 MANGUERA DE SUMINISTRO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 ROTOR: ACERO SINTERIZADO
•	 PALETAS: TECNOPOLÍMERO
•	 EJE: ACERO
•	 FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

ESTRUCTURA ROBUSTARUEDAS DE GRAN DIÁMETRO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN BOMBA LONG. MANGUERA
CAPACIDAD 
DE FILTRA-

DO
L/MIN GPM V CA/HZ

V CC
POTENCIA

VATIOS
AMP.
MÁX. TIPO SUMINISTRO 

M/FT
SUCCIÓN

 M/FT MU

00050300A DEPUROIL M 230/50 20-25 5,28-6,6 230/50 1350 6,2 VISCOMAT 70 2 / 6,5 2 / 6,5 10

F0050302C DEPUROIL 110/50-120/660 25 6,6 110/50-120/60 820/850 10-9 VISCOMAT 70 2 / 6,5 2 / 6,5 10

F00503100 DEPUROIL 60 50 13 230/50 1350 6,2 VISCOMAT 90 2 2 10

O
O
O

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 17 °C

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

FILTROLL
•	FILTRADO DE DOBLE ETAPA
•	INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN
•	TRANSPORTABLE
•	MANEJABLE
•	TUBOS ESPIRALES

RENDIMIENTO

FILTROLL de Piusi es una solución innovadora que permite al usuario realizar 
un filtrado circular de cualquier tipo de depósito. El carrito integrado permite al 
operador manipular fácilmente este dispositivo en cualquier circunstancia.

230V
CA

TENSIÓN

hasta

56L
(hasta 15 gal)

CAPACIDAD DE DEPÓSITO

versión de CC

30MIN
solo para diésel
CICLO DE SERVICIO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJAT

F00506010 42 92,6 790X590X590 31,1X23,2X23,2 1

FILTROLL OIL/DIESEL
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

SISTEMA DE FILTRADO

FILTROLL

•	 UNIDAD FILTROLL
•	 MANGUERA DE SUCCIÓN
•	 MANGUERA DE SUMINISTRO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 ROTOR: ACERO SINTERIZADO
•	 PALETAS: TECNOPOLÍMERO
•	 EJE: ACERO
•	 FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

FILTRACIÓN EN DOS PASOS ESTRUCTURA ROBUSTA

RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN BOMBA LONG. MANGUERA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP.
MÁX. TIPO SUMINISTRO 

M/FT
SUCCIÓN

 M/FT
F00506010 FILTROLL OIL/DIESEL 25 7 230/50 750 4,6 VISCOMAT 70 3 / 9,8 3 / 9,8D O

FLUIDO ACEITE SAE 80W90

TEMPERATURA 17 °C

Las medidas se expresan en milímetros

FILTROS

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

OIL FILTERS
•	LISTO PARA USAR
•	CARTUCHO DESECHABLE
•	ALTA EFICIENCIA
•	PEQUEÑO TAMAÑO

RENDIMIENTO

Los filtros de conducto con cartuchos giratorios son adecuados para utilizarse 
tanto el lado de succión como en el de suministro de los sistemas de lubricación. 
Se encuentran disponibles para conexiones de 3/4” y 1”.

CAPACIDAD DE FILTRADO

2β/5-10µ

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DE FILTRADO

200β/10µ

BIOCOMBUSTIBLE

hasta

100 L/MIN

CAUDAL

máx.

3,5 BAR

MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO

100 L/MIN FILTER WITH HEAD

FILTRO 100 L/MIN

FILTRO 60 L/MIN

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG DIMENSIONES
MM

CARTUCHO
UDS. /CAJA

CABEZAL DEL 
FILTRO

UDS. /CAJA
FILTROS PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE
F0777200A 1 200X120X140 1 1

F0914900A 2,6 390X285X140 1 1

F09149020 2,6 390X285X140 1 1

F00611000 - - 1 -

F09359000 - - 1 -

F09359010 - - 1 -

F16483010 9,2 500X300X200 15 -

F14528000 - - - 1

F15743000 - - - 1
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DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

FILTROS

OIL FILTERS

•	 CARTUCHO DE FILTRO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CABEZA DEL FILTRO CARTUCHO REEMPLAZABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE FLUIDOS
CAUDAL ENTRADA/SALIDA ABSORCIÓN

DE AGUA

EFICIENCIA MICRAS PRESIÓN

L/MIN GPM BSP β µ m BAR

FILTROS PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE
F0777200A 60 L/MIN FILTER WITH HEAD 60 15,9 1” NO 2 10 12

F0914900A 100 L/MIN FILTER WITH HEAD 100 26,4 1” NO 2 10 12

F09149020 100 L/MIN FILTER WITH HEAD 100 26,4 1” NO 2 5 12

F00611000 CARTRIDGE 60 L/MIN 60 15,9 - NO 2 10 12

F09359000 CARTRIDGE 100 L/MIN 100 26,4 - NO 2 10 12

F09359010 CARTRIDGE 100 L/MIN 100 26,4 - NO 2 5 12

F16483010 KIT CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS) 60 15,9 - NO 2 10 12

F14528000 FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN - - - 1” NO - - -

F15743000 FILTER HEAD 100 L/MIN - - - 1” NO - 30 -

D

D

D

D

D

D

D

O

O

O

O

O

O

O

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

B

B

B

B

B

B

B

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F

FILTROS PARA ACEITE
F0777200A - 100 160 98 -

F0914900A - 171 236 132 -

F09149020 - 171 236 132 -

F00611000 145 - - 98 3/4” BSP

F09359000 180 - - 132 1”1/4 BSP

F09359010 180 - - 132 1”1/4 BSP

F16483010 139 - - 93 -

F14528000 - 100 - - 3/4” BSP

F15743000 - 171 - - 1”1/2-16 UNF 
1”1/4 BSP

FILTROS PARA ACEITE

•	 CABEZA DEL FILTRO: ALUMINIO
•	 CARTUCHO: SAP/PET
•	 JUNTA: CAUCHO VULCANIZADO

Las medidas se expresan en milímetros

FILTROS

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

CLEAR CAPTOR
•	LISTO PARA USAR
•	CARTUCHO DESECHABLE
•	ALTA EFICIENCIA
•	PEQUEÑO TAMAÑO

RENDIMIENTO

Clear Captor es un filtro de cartucho que incluye un contenedor transparente y 
un cartucho interior desechable. Se encuentra disponible con filtro de papel que 
también permite la absorción de agua.

2β/5µ

CAPACIDAD DE FILTRADO

hasta

150 L/MIN

CAUDAL

máx.

5 BAR

MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO

FILTRO DE AGUA CLEAR CAPTOR
CON ABSORCIÓN DE AGUA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG DIMENSIONES
MM

CARTUCHO
PSC / BOX

CABEZA DEL FILTRO
PCS/BOX

CLEAR CAPTOR
F00611B10 2,0 390X285X140 2 1

F00611040 1,2 190X190X240 6 -

F15744000 1,0 200X120X240 - 1
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FILTROS

CLEAR CAPTOR

•	 CARTUCHO DE FILTRO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CABEZA DEL FILTRO: ALUMINIO
•	 CARTUCHO: SAP/PET
•	 JUNTA: NBR

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CARTUCHO DE PAPEL DE AGUA VÁLVULA DE DRENAJE

CARTUCHO DE FILTRO IMPUREZAS CARTUCHO DE PAPEL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE FLUIDOS
CAUDAL ENTRADA/

SALIDA ABSORCIÓN 
DE AGUA

EFICIENCIA MICRAS PRESIÓN

L/MIN GPM BSP SS BAR

CLEAR CAPTOR
F00611B10 CLEAR CAPTOR WATER FILTER 70 18,5 1” SI 200 30 5

F00611040 CLEAR CAPTOR WATER FILTER CARTRIDGE 70 18,5 - SI 200 30 -

F15744000 FILTER HEAD CLEAR CAPTOR - - 1” NO - - -

D

D

G 

G 

B

B

CÓDIGO A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F

F00611B00 - 171 270 - -

F00611B10 - 171 270 - -

F00611B60 - 171 270 - -

F00611030 110 - - 75 1” BSP M

F00611040 155 - - 75 1” BSP M

F00611060 110 - - 75 1” BSP M

F15744000 - 171 - - 1” BSP F
Las medidas se expresan en milímetros

FILTROS

INDEX
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PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

MCO 2.0 SYSTEM
A lo largo de los años ha ido cambiando la forma de hacer llamadas telefónicas, leer la prensa o ver la televisión. En la actualidad, 
solo necesitamos un smartphone para hacer fotos y comprobar nuestro saldo bancario en tiempo real. La forma en que la gente 
se comunica, gestiona y organiza la información ha cambiado en todas partes. ¿Qué pasa en su taller?  ¿Está preparado para 
evolucionar?
Todo el mundo está conectado. Ahora ¡su negocio también! Uno de los puntos clave del éxito de PIUSI es nuestra capacidad de 
ofrecer herramientas y equipos resistentes, fiables y fáciles de usar. De hecho, es una característica de nuestra organización. Con 
MCO 2.0 fuimos un paso más allá en la mejora de nuestra gama de equipos para talleres al combinar todos nuestros productos 
en un único sistema que les permite comunicarse libremente. Cada dispositivo, dispensador o caudalímetro comunica su estado a 
toda la red. Esto le permite crear un flujo de trabajo más regular y eficiente, dirigido por software y dispositivos de nueva gener-
ación. Es una revolución real, que supone una inyección masiva de innovación en su taller. 
El suministro de fluidos en red del sistema MCO 2.0 permite una supervisión óptima de los caudales al mismo tiempo que ofrece 
un completo conjunto de herramientas y oportunidades para la gestión y organización de cada proceso de trabajo. Un sistema de 
planificación de recursos empresariales plenamente desarrollado. Flexible, sencillo e intuitivo. Desarrollado sobre la base de sus 
demandas por personas implicadas en las actividades de taller que buscan soluciones prácticas.

        SOFTWARE MCO 2.0
pag. 131

        EASYVIEW
pag. 146

	 GPV 2.0
pag. 148
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SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

SUPERVISIÓN DE ACEITE

MCO 2.O SYSTEM

OCIO 2.0	
pag. 150

        CONTROL UNIT 2.0
pag. 142

                DONGLE 2.0
pag. 144

SOFTWARE MCO 2.0 CONTROL UNIT 2.0 CONTROL UNIT 
MOBILE 2.0

PIUSI DONGLE 2.0GPV 2.0
(LAN connection available)

EASYVIEW OCIO 2.0

ACCESS 
POINT

INDEX
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PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

SOFTWARE MCO 2.0
•	DISPONIBLE EN DISTINTAS  

VERSIONES
•	SOLUCIONES PERSONALIZADAS
•	ADMITE VARIOS MÓDULOS

RENDIMIENTO

MCO 2.0 de Piusi surge de la necesidad de organizar el trabajo del taller. Em-
pezando por el escritorio. Desde la estación de trabajo de su oficina, el software 
MCO 2.0 le permite entrar, visualizar y gestionar órdenes de trabajo de todo el 
taller, comprobando estados de finalización y fechas límite. Gracias a la función de 
agenda semanal, todo se aprecia de un solo vistazo.   

WI-FI / LAN

SISTEMA DE CONEXIÓN

USB/WEB
versión de software

INSTALACIÓN

TODO BAJO CONTROL

Cree una orden de trabajo nueva

GESTIÓN DE DATOS

Gestione los datos 
maestros de clientes y 
vehículos

CONTROLE LO QUE DESEE

Seleccione las tareas que desea incluir en 
la orden de trabajo

AGENDA

Defina una agenda 
semanal

CARACTERÍSTICAS



141

A B D O WGF KA GR WSAd
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ARTÍCULOS 
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SOFTWARE MCO 2.0
MCO 2.0 SYSTEM

 MCO 2.0 es un sistema basado en servidor. 
Esto significa que distintas personas y 
múltiples terminales pueden gestionar la 
organización, al tiempo que permanecen 
constantemente sincronizados. ¿Dispone ya 
de un sistema de gestión de datos (DMS) 
para gestionar sus órdenes de trabajo? No 
hay problema: MCO 2.0 interactuará bien 
con su antigua aplicación y permanecerá 
sincronizado con los datos de forma que 
pueda continuar trabajando con las funciones 

de ambas aplicaciones.

FICHA TÉCNICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONEXIÓN

F00774000 MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)* /

F00774010 MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION) /

F00774020 MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION) /

F00774200 MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)* /

F00774210 MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION) /

F00774220 MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION) /

(*) LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CLIENT ADICIONALES LE PERMITE UTILIZAR LAS DISTINTAS VERSIONES DE 
MCO 2.0 EN VARIAS ESTACIONES DE TRABAJO.

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

CONTROL UNIT 2.0
•	CARCASA RESISTENTE  

(VERSIÓN MÓVIL)
•	PANTALLA TÁCTIL
•	LISTO PARA USAR
•	DISPONIBLE CON KIT DE PARED

RENDIMIENTO

La interfaz Control Unit 2.0 es la interfaz del operador del sistema MCO 2.0: está 
disponible en 2 versiones diferentes, móvil y fija. Permite desplazarse por la lista 
de órdenes de trabajo que el sistema actualiza constantemente.

CARACTERÍSTICAS

LAN/WI-FI

SISTEMA DE CONEXIÓN

100-240V
voltios
TENSIÓN

PANTALLA TÁCTIL

PANTALLA

PLAN DE TRABAJO

El dispositivo con pantalla táctil 
permite al operador desplazarse 
por la lista de tareas, que 
se actualiza constantemente 
en tiempo real. Se pueden 
destacar las órdenes de trabajo 
especialmente urgentes.

GESTIÓN

Con solo un clic, el operador 
puede aceptar la tarea, 
mostrando todos los 
detalles y especificando, si 
fuera necesario, qué fluido 
se utilizará y la cantidad 
preajustada. Al finalizarla, 
cada tarea se cierra  
y se registra.

NÚMERO PIN

Para identificar al operador que esté 
realizando una tarea en cualquier momento.

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00776010 2,2 390X290X140 - 1

F0077600B 2,9 390X290X140 - 1
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MCO 2.0 SYSTEM

CONTROL UNIT 2.0

•	 CONTROL UNIT
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

PROTECCIÓN DE GOMA

DISEÑO RESISTENTE

PANTALLA TÁCTIL

Control Unit 2.0 se encuentra 
disponible en una versión de 

montaje en pared o en versión 
Mobile Control Unit 2.0. Toda 

la información sobre órdenes de 
trabajo y tareas es opcional, con el 
objetivo de activar una operación 

en pocos segundos.

SELECCIÓN DE TAREA

Todos los datos relacionados 
con la tarea aparecen en una 
sola línea.

CÁMARA

Documente las reparaciones 
con notas y fotos.

FLEXIBILIDAD

Los operadores pueden añadir órdenes 
de trabajo y tareas directamente desde 
las Control Units 2.0, con el flexible 
sistema y hacer el seguimiento de cada 
acción realizada. 

FICHA TÉCNICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TENSIÓN CONEXIÓN

F00776010 CONTROL UNIT MOBILE 2.0 100 - 240 V   50 - 60 HZ WI-FI

F0077600B CONTROL UNIT 2.0 100 - 240 V    50 - 60 HZ WI-FI / LAN

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

DONGLE 2.0
•	SIN NECESIDAD DE ELECTRICIDAD
•	3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

RENDIMIENTO

El dispositivo Dongle 2.0 de Piusi es un dispositivo wifi remoto que, una vez 
conectado a un monitor, se convierte en una pantalla remota del sistema MCO2.0 
que muestra todas las actividades en tiempo real.

FEATURES

WI-FI

CONEXIÓN

HDMI

CONEXIÓN DE MONITOR

SUPERVISIÓN

Dongle 2.0 de Piusi es un 
dispositivo wifi remoto 
que permite una sencilla 
conexión a un monitor 
o TV normales con el 
fin de mostrar todas las 
actividades actuales del 
taller en tiempo real.

VISTA DE ÓRDENES DE 
TRABAJO

Las variadas posibilidades 
de Dongle 2.0 de Piusi 
le permiten visualizar 
tanto las operaciones de 
suministro, las órdenes 
de trabajo y las tareas del 
día, como las operaciones 
salientes. 

CONTROL DE 
CAUDALÍMETROS

Visualice cada una de las 
operaciones de suministro 
a tiempo real. Puede 
seleccionar el GPV 2.0 que 
desee supervisar.

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00776020 0,2 280X130X60 - 1
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MCO 2.0 SYSTEM

DONGLE 2.0

•	 UNIDAD DONGLE
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

 El sistema MCO 2.0 admite varios 
dispositivos Dongle 2.0 de Piusi. 
Puede utilizar un monitor de gran 

tamaño para visualizar las tareas de 
trabajo en una zona central de sus 
instalaciones, con otros monitores 
más pequeños instalados en cada 

zona de trabajo para hacer el 
seguimiento de las operaciones 

de suministro.

CONTROL

Compruebe los vehículos 
que se encuentran en 
reparación durante el día y 
las tareas que se necesitan.

PENDING-ACTIVE

El cuadro informativo tipo 
“aeropuerto” muestra 
las órdenes de trabajo 
que están pendientes 
(pending) y las que están 
en curso (active).

COMPATIBILIDAD MÁXIMA

Dongle 2.0 de Piusi es compatible 
con monitores de cualquier 
formato, siempre que dispongan 
de un puerto HDMI.

TODO EN TIEMPO REAL

Dongle 2.0 de PIUSI es 
totalmente automático 
y muestra los datos que 
necesita en tiempo real.

SUPERVISIÓN

Supervise el correcto 
funcionamiento de su  
GPV 2.0 y sus 
depósitos.

FICHA TÉCNICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONEXIÓN

F00776020 PIUSI DONGLE WI-FI

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

EASY VIEW
•	VÁLVULA COMPENSADA
•	PALANCA DE PRESIÓN LIGERA
•	MANGO ERGONÓMICO
•	FILTRO INTEGRADO
•	PALANCA DE BLOQUEO  

INTEGRADA

RENDIMIENTO

Easyview 2.0 de Piusi es la versión MCO2.0 de la pistola Easyoil. Acoplada a esta 
pistola manual, adecuada para el suministro de una gran variedad de aceites, hay 
una pantalla remota que muestra la cuenta realizada por el GPV2.0.

ZIGBEE

CONEXIÓN

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

70 BAR

PRESIÓN

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Su gran resistencia y 
rendimiento son las 
propiedades clave de la pistola 
Easyview. 

TECNOLOGÍA

Easyview es una 
pistola más práctica e 
inteligente. 
La pantalla de gran 
tamaño muestra los 
datos del suministro 
transmitidos en una 
conexión inalámbrica 
(zigbee) desde el 
asociado GPV 2.0. 
Esto significa que la 
pistola ya no necesita 
un caudalímetro interno, 
lo que supone una 
considerable reducción 
de peso y menos riesgo 
de daño.

ERGONOMÍA MEJORADA

El diseño de la pistola se ha 
mejorado aún más

TECNOLOGÍA

La clave del sistema de 
suministro es el claro 
diálogo entre el GPV 2.0 
y todo el sistema MCO 
2.0, más la comunicación 
inalámbrica entre la 
electroválvula del GPV 
2.0 y la pistola Easyview. 
Integración optimizada 
hasta el más mínimo 
detalle. 

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00779010 1,16 450X180X90 - 1

F00779000 1,16 450X180X90 - 1
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MCO 2.0 SYSTEM

EASY VIEW

•	 PISTOLA EASY VIEW
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN

GRÁFICOS CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

ENTRADA 1/2”

MANGO ANTICHOQUES

CUERPO DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL
CONEXIÓN ENTRADA

L/MIN

F00779010 EASYVIEW RIGID HASTA 30 ZIGBEE (TO GPV 2.0) 1/2” BSP

F00779000 EASYVIEW FLEXIBLE HASTA 30 ZIGBEE (TO GPV 2.0) 1/2” BSP

O
O

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GPV 2.0
•	LISTO PARA USAR
•	COMPATIBLE CON TODOS 		

LOS FLUIDOS  
(SOLO LA VERSIÓN UNIVERSAL)

•	RÁPIDA MODERNIZACIÓN DE 	
INSTALACIONES

•	VERSIONES ADBLUE Y DIÉSEL	
AHORA DISPONIBLES

RENDIMIENTO

GPV 2.0 es la versión MCO2.0 del reconocido GPV de Piusi. Incluye una electro-
válvula y un medidor de engranajes ovales, todo en un solo dispositivo. Se encuen-
tra disponible en varias versiones en función del fluido que necesite controlar.

CONEXIÓN WIFI

GPV 2.0 puede controlarse 
totalmente de forma remota.

ERGONOMÍA MEJORADA

Diseñado y fabricado para 
funcionar constantemente, sin 
sorpresas.

hasta

30 L/MIN
(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

LAN/WI-FI

CONEXIÓN

± 0,5%

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00446010 3 180X180X170 - 1

F00446000 3 180X180X170 - 1

F00446060 5,7 350X180X260 - 1

F00446030 3 180X180X170 - 1

F00446050 4,3 350X180X260 - 1

F0044608 4,3 350X180X260 - 1

F00446070 3 180X180X170 - 1
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ELIMINACIÓN DE ACEITE

MCO 2.0 SYSTEM

GPV 2.0

•	 UNIDAD GPV 2.0
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: METAL
•	 ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO
•	 CUERPO: ALUMINIO
•	 VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO,  
   LATÓN

GRÁFICOS CONTENIDO DE LA CAJA

MATERIALES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

CAUDAL TENSIÓN
CONEXIÓN

L/MIN GPM V CA/HZ POTENCIA
VATIOS

F00446010 GPV 2.0 BI VALVE 30 7,9 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

F00446000 GPV 2.0 SINGLE VALVE 30 7,9 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

F00446060 GPV 2.0 SINGLE VALVE REMOTE 30 7,9 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

F00446030 GPV 2.0 SINGLE VALVE WINDSCREEN 30 7,9 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

F00446070 GPV2.0 SINGLE VALVE ADBLUE 5 - 120 1,3 - 1,6 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

F00446080 GPV2.0 SINGLE VALVE DIESEL 10 - 100 1,3 - 31,6 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

F00446050 UNIVERSAL VALVE AND PULSER CONTROL CUALQUIERA - - 100-240 V/ 50-60 HZ 25 WI-FI / LAN

WS

O
O
O

D

DEBERÁ COMPLETARSE CON UNA VÁLVULA Y MEDIDOR DE IMPULSOS ADECUADOS

FLUIDO ACEITE SAE 10W40

TEMPERATURA 23 °C

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

OCIO 2.0
•	LISTO PARA USAR
•	PANTALLA INTEGRADA
•	VERSIÓN ADBLUE® DISPONIBLE

RENDIMIENTO

OCIO 2.0 es el indicador de nivel del depósito de Piusi, 100% compatible con el 
sistema MCO2.0. Está disponible en 2 versiones distintas LAN o wifi.

OCIO

SONDA DE LATÓN

MANGUERA 10 METROS

hasta

30 CST

VISCOSIDAD

hasta

50M
longitud

TUBO SONDA

hasta

4M
altura

TANQUE

1%
final de la escala

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /
CAJA

F00755260 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

F00755220 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

F0075521A 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

MCO 2.0 SYSTEM

OCIO 2.0

•	 UNIDAD OCIO 2.0
•	 ADAPTADOR LAN/WIFI
•	 SONDA
•	 TUBO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 SONDA: LATÓN
•	 TUBO: TECNOPOLÍMERO

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CONEXIÓN

FUNCIONES

Nivel de 
combustible
10 mm
Resolución 
medida

Volumen de 
combustible
20 litros
Resolución 
calculada

% de 
combustible
1%
Resolución 
calculada

WI-FI a petición

Red LAN existente

PW MOBILE 4G

Alarma

SONDA DE LATÓN 2 ALARMAS

SSM   

SSM 2.0 SW (pag. 152)

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE FLUIDOS
VISCOSIDAD TENSIÓN

SALIDA RS
cSt V CA/HZ POTENCIA

VATIOS

F00755260 LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0 UP TO 30 230-50/60 20 NECESARIO

F00755220 LEVEL INDICATOR OCIO RS485 2.0 UP TO 30 230-50/60 20 NECESARIO

F0075521A LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0 UP TO 30 230-50/60 20 NECESARIO

A B O W WS
D

A B O W WS
D

A B O W WS
D

Longitud hasta 50 m

Alimentación de CA

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

RENDIMIENTO

OCIO
•	LISTO PARA USAR
•	PANTALLA INTEGRADA
•	VERSIÓN ADBLUE® DISPONIBLE

OCIO es el indicador de nivel de depósito de Piusi adecuado para todo tipo de 
fluidos. Gracias a la sonda intercambiable se encuentra disponible en latón o 
acero inoxidable. Está disponible en 2 versiones distintas LAN o wifi.

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS PCS/BOX

F0075510D 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

F00755160 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

SONDA DE LATÓN

MANGUERA 10 METROS

hasta

30 CST

VISCOSIDAD

hasta

50M
longitud

TUBO SONDA

hasta

4M
altura

TANQUE

1%
final de la escala

PRECISIÓN

OCIO



153

17
0

180

60

180

SONDA DE LATÓN 2 ALARMAS

A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

INDICADOR DE 
NIVEL DE DEPÓSITO

OCIO 

•	 UNIDAD OCIO 2.0
•	 ADAPTADOR LAN/WIFI
•	 SONDA
•	 TUBO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 SONDA: LATÓN
•	 TUBO: TECNOPOLÍMERO

FUNCIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE FLUIDOS
VISCOSIDAD TENSIÓN

SALIDA RS
cSt V CA/HZ POTENCIA

VATIOS

F0075510D LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT UP TO 30 230/50 20 DISPONIBLE

F00755160 LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT UP TO 30 230/50 20 DISPONIBLE

A B O W WS
D

A B O W WS
D

Nivel de 
combustible
10 mm
Resolución 
medida

Volumen de 
combustible
20 litros
Resolución 
calculada

% de 
combustible
1%
Resolución 
calculada

Alarma

Kit 
comunicación 
del PC

DIMENSIONES

Las medidas se expresan en milímetros

Longitud hasta 50 m

Alimentación de CA

SUPERVISIÓN 
DE ACEITE

INDEX
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SUPERVISIÓN

DE ACEITE
ACCESORIOS

SOFTWARE MCO2.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F2002100A TICKET PRINTER WIFI MCO 2.0

F20086000 INSTALLER KIT MCO 2.0

F2002100A

CONTROL UNIT 2.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F20089000 BARCODE READER USB MCO 2.0

F20592000 ETHERNET ADAPTER MCO 2.0

F20112000 KIT WALL MOUNT BRACKET CU "MCO 2.0"

F1226201A KIT KEY READER 2.0
F20089000 F20592000 F20112000

F1590400A KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)

F1226201A F1590400A

GPV 2.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19914000 KIT WALL MOUNT BRACKET GPV\GPVS N

F19914000

OCIO 2.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F12939000 KIT OIL -NW-

F15611000 WEIGHT FOR OCIO(STAINLESS STEEL)

F12939000 F15611000

OCIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F12939000 KIT OIL -NW-

F15611000 WEIGHT FOR OCIO(STAINLESS STEEL)

F12939000 F15611000

MCO 2.0 SYSTEMMCO 2.0 SYSTEM

 INDICADOR DE 
NIVEL DE DEPÓSITO
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ENROLLADO-
RES DE 

MANGUERA
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

OIL HOSE REEL
•	MUELLE RESISTENTE
•	PROTECCIÓN DE MANOS  

(BAJO PEDIDO)
•	LARGA DURACIÓN
•	BUJE DE ACERO

RENDIMIENTO

El enrollador de manguera abierto de Piusi para aceite, fabricado enteramente en 
Italia, incluye un muelle muy resistente. Se puede instalar en la pared o dentro de 
un armario cerrado; es adecuado para cualquier tipo de aceite.

máx.

60BAR

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

máx. límite

20M

LONGITUD DE MANGUERA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/ 

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

SIN MANGUERA
HN60151200A 14 30,8 550X200X540 1 12 20

HN60153800A 14 30,8 550X200X540 1 12 20

HN60201200A 14 30,8 550X260X540 1 12 20

CON MANGUERA
HA6010120B 16 35,2 550X200X540 1 12 20

HA6015120B 19 41,9 550X200X540 1 12 20

HA60201200A 25 55 550X260X540 1 12 20

HA60153400A 27 60 550X260X540 1 12 20

HA60101000A 25 55 550X260X540 1 12 20

HA60203400A 45 99 640X250X640 1 12 20

ENROLLADOR DE MANGUERA ABIERTO 
PARA ACEITE - TAREA PESADO

ENROLLADOR DE MANGUERA ABIERTO PARA ACEITE
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B
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A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

ABIERTO

OIL HOSE REEL

•	 ENROLLADOR
•	 SOPORTE DE MONTAJE EN PARED
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 BUJE: ACERO SINTERIZADO
•	 TUBO: GOMA

INSTALACIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

4 RODILLOS GUÍA DE MANGUERA ENROLLADORES AUTOMÁTICOS DE 
MANGUERA

DIFERENTES INSTALACIONES DISEÑO ROBUSTO

Hay diferentes formas de instalar los enrolladores de manguera de PIUSI, que 
se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin problemas de 
funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están diseñados, sin duda, 
para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN  
EN PARED

INSTALACIÓN  
EN TECHO

INSTALACIÓN  
EN EL SUELO 

MODE-
LO

OPEN 
HOSE REEL 

BIG

OPEN 
HOSE REEL 

SMALL

A 495 475

B 460 460

C 152 102

D 200 150

E 246 196

F 150 150

G 200 150

H 12 12

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

MANGUE-
RA

PRESIÓN DE 
FUNC. MÁX. CAÍDA DE PRESIÓN

ENTRADA
CON RACOR 
GIRATORIO

SALIDA 
TERMINAL 

MANGUERA

LONG. MÁX. 
MANGUERA 

LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BSP BAR BAR BSP BSP M M

SIN MANGUERA
HN60151200A OPEN HOSE REEL1/2” 15MT SMALL 1/2” 60 - 1/2” MACHO 1/2” MACHO 15 -

HN60153800A OPEN HOSE REEL 3/8” 15MT SMALL 3/8” 60 - 3/8” HEMBRA 3/8” HEMBRA 15 -

HN60201200A OPEN HOSE REEL 1/2” 20MT BIG 1/2” 60 - 1/2” MACHO 1/2” MACHO 20 -

CON MANGUERA
HA6010120B OPEN HOSE REEL 1/2” + 10MT HOSE SMALL 1/2” 60 10 @ 30 L/MIN* 1/2” MACHO 1/2” MACHO - 10

HA6015120B OPEN HOSE REEL 1/2” + 15MT HOSE SMALL 1/2” 60 16 @ 30 L/MIN* 1/2” MACHO 1/2” MACHO - 15

HA60201200A OPEN HOSE REEL1/2” + 20MT HOSE BIG 1/2” 60 25 @ 30 L/MIN* 1/2” MACHO 1/2” MACHO - 20

HA60153400A OPEN HOSE REEL 3/4” + 15MT HOSE BIG 3/4” 60 4,5 @ 30 L/MIN* 1” MACHO 3/4” MACHO - 15

HA60101000A OPEN HOSE REEL 1” + 10MT HOSE BIG 1” 60 2 @ 30 L/MIN* 1” MACHO 1” MACHO - 10

HA60203400A OPEN HOSE REEL HEAVY DUTY 3/4” 60 - 3/4” HEMBRA 3/4” HEMBRA - 20

O

O

O

O

O

O

O

O

(*) CAÍDA DE PRESIÓN PARA ACEITE DE 200 CST

O

ENROLLADOR DE MANGUERA 
ABIERTO PARA ACEITE - TAREA 

PESADO

Las medidas se expresan en milímetros

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GREASE HOSE REEL
•	MUELLE RESISTENTE
•	PROTECCIÓN DE MANOS  

(BAJO PEDIDO)
•	AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
•	LARGA DURACIÓN
•	BUJE DE ACERO
•	ALTA PRESIÓN

RENDIMIENTO

El enrollador de manguera abierto para grasa de Piusi, fabricado de acuerdo con 
los requisitos más exigentes, es adecuado para todas las aplicaciones exigentes 
relacionadas con grasa.

máx.

400BAR

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

15M

LONGITUD DE MANGUERA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

SIN MANGUERA
HN40151400A 14 30,8 550X200X540 1

HN40153800A 14 30,8 550X200X540 1

CON MANGUERA
HA40151400 27 60 550X260X540 1

HA40153800A 25 55 550X260X540 1

ENROLLADOR DE MANGUERA ABIERTO PARA GRASA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

ABIERTO

GREASE HOSE REEL

•	 ENROLLADOR
•	 SOPORTE DE MONTAJE EN PARED
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 BUJE: ACERO SINTERIZADO
•	 TUBO: GOMA

INSTALACIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MODELO OPEN HOSE 
REEL SMALL

A 475

B 460

C 102

D 150

E 196

F 150

G 150

H 12

4 RODILLOS GUÍA DE MANGUERA DISEÑO ROBUSTO

DIFERENTES INSTALACIONES

Hay diferentes formas de instalar los enrolladores de manguera de PIUSI, que 
se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin problemas de 
funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están diseñados, sin duda, 
para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN  
EN LA PARED 

INSTALACIÓN  
EN EL TECHO 

INSTALACIÓN  
EN EL SUELO 

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

MANGUE-
RA

PRESIÓN DE 
FUNC. MÁX.

CAÍDA DE PRESIÓN
DROP

ENTRADA
CON RACOR 
GIRATORIO

SALIDA 
TERMINAL 

MANGUERA

LONG. MÁX. 
MANGUERA 

LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BSP BAR BAR BSP BSP M M

SIN MANGUERA
HN40151400A OPEN HOSE REEL 1/4” 15MT SMALL 1/4” 400 - 1/4” HEMBRA 1/4” HEMBRA 15 -

HN40153800A OPEN HOSE REEL 3/8” 15MT SMALL 3/8” 400 - 3/8” HEMBRA 3/8” HEMBRA 15 -

CON MANGUERA
HA40151400 OPEN HOSE REEL 1/4” + 15MT HOSE SMALL 1/4” 400 160 @ 600 GR/MIN* 1/4” HEMBRA 1/4” HEMBRA - 15

HA40153800A OPEN HOSE REEL 3/8” + 15MT HOSE SMALL 3/8” 400 140 @ 600 GR/MIN* 3/8” HEMBRA 3/8” HEMBRA - 15

GR

GR

GR

GR

(*) CAÍDA DE PRESIÓN PARA GRASA NLGI 2.5 (**) CAÍDA DE PRESIÓN PARA GRASA NLGI 2

Las medidas se expresan en milímetros

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

AIR/WATER HOSE REEL
•	ROBUSTA ESTRUCTURA 		

METÁLICA
•	VERSIÓN PARA ANTICONGELANTE
•	PROTECCIÓN ANTITORSIÓN

RENDIMIENTO

El enrollador de manguera abierto para aire y agua de Piusi es la solución perfecta 
para gestionar el suministro de este tipo de líquidos y gases. Incluye una robusta 
cubierta de protección para las manos que evita posibles daños durante el uso.

máx.

20BAR

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

15M

LONGITUD DE MANGUERA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

CON MANGUERA
HA20151200A 17 37,4 550X200X540 21,6X7,9X21,3 1

HA20153800A 17 37,4 550X200X540 21,6X7,9X21,3 1

ENROLLADOR DE MANGUERA ABIERTO PARA AIRE/AGUA
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

ABIERTO

AIR/WATER HOSE REEL

•	 ENROLLADOR
•	 SOPORTE DE MONTAJE EN PARED
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES
•	 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 BUJE: ACERO SINTERIZADO
•	 TUBO: GOMA

INSTALACIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MODELO OPEN HOSE 
REEL SMALL

A 475

B 460

C 102

D 150

E 196

F 150

G 150

H 12

4 RODILLOS GUÍA DE MANGUERA DISEÑO ROBUSTO

DIFERENTES INSTALACIONES

Hay diferentes formas de instalar los enrolladores de manguera de PIUSI, que 
se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin problemas de 
funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están diseñados, sin duda, 
para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN  
EN LA PARED

INSTALACIÓN  
EN EL TECHO

INSTALACIÓN  
EN EL SUELO

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

MANGUERA PRESIÓN DE 
FUNC. MÁX.

CAÍDA DE 
PRESIÓN

ENTRADA
CON RACOR 
GIRATORIO

SALIDA 
TERMINAL 

MANGUERA

LONG. MÁX. 
MANGUERA 

LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BSP BAR BAR BSP BSP M M

CON MANGUERA
HA20151200A OPEN HOSE REEL 1/2” + 15MT HOSE SMALL 1/2” - 1/2” MACHO 1/2” MACHO - 15

HA20153800A OPEN HOSE REEL 3/8” + 15MT HOSE SMALL 3/8” - 3/8” HEMBRA 3/8” HEMBRA - 15

A

A

W

W

A

A

Las medidas se expresan en milímetros

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

INDEX
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CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

OIL HOSE REEL
•	ROBUSTA ESTRUCTURA 		

METÁLICA
•	DISEÑO COMPACTO
•	MUELLE RESISTENTE
•	BUJE DE ACERO DE LARGA  

DURACIÓN

RENDIMIENTO

El enrollador de manguera cerrado de Piusi para aceite, completamente fabricado 
en Italia, es la solución perfecta para gestionar el suministro de cualquier tipo de 
lubricante. Su robusta estructura cerrada permite que este equipo se instale en la 
pared o en un armario abierto.        

máx.

60BAR

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

12M

LONGITUD DE MANGUERA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

CON MANGUERA
HC60121200A 19 41,9 550X200X540 1 12 20

SIN MANGUERA
HNC60121200 14,5 32,9 550X200X540 1 12 20

ENROLLADOR DE MANGUERA CERRADO PARA ACEITE
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BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

MANGUERA PRESIÓN DE 
FUNC. MÁX.

CAÍDA DE  
PRESIÓN

ENTRADA
CON

RACOR 
GIRATORIO

SALIDA 
TERMINAL 

MANGUERA

LONG. MÁX. 
MANGUERA 

LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BSP BAR BAR BSP BSP M M

CON MANGUERA
HC60121200A CLOSED HOSE REEL 1/2” + 12MT HOSE 1/2” 60 10 @ 30 L/MIN* 1/2” MA-

CHO 1/2” MACHO - 12

SIN MANGUERA
HNC60121200 CLOSED HOSE REEL 1/2” 1/2” 60 10 @ 30 L/MIN* 1/2” MA-

CHO 1/2” MACHO 12 12

CERRADO

OIL HOSE REEL

•	 ENROLLADOR
•	 SOPORTE DE MONTAJE EN PARED
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 BUJE: ACERO SINTERIZADO
•	 TUBO: GOMA

INSTALACIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

Hay diferentes formas de instalar los enrolladores de manguera de PIUSI, que 
se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin problemas de 
funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están diseñados, sin duda, 
para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN  
EN LA PARED

INSTALACIÓN  
EN EL TECHO

INSTALACIÓN  
EN EL SUELO

MODELO CLOSED 
HOSE REEL

A 516

B 259

C 491

D 295

E 123

F 90

G 270

H 10,5

I 160

4 RODILLOS GUÍA DE MANGUERA PLACA DE SOPORTE FIJA

RACOR GIRATORIO

O

O

(*) CAÍDA DE PRESIÓN PARA ACEITE DE 200 CST

Las medidas se expresan en milímetros

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

INDEX
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ENROLLADOR DE MANGUERA CERRADO PARA GRASA

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

GREASE HOSE REEL
•	MUELLE RESISTENTE
•	�BUJE DE ACERO DE LARGA  

DURACIÓN
•	ALTA PRESIÓN

RENDIMIENTO

El enrollador de manguera cerrado para grasa de Piusi, fabricado de acuerdo con 
los requisitos más exigentes, es adecuado para todas las aplicaciones exigentes 
con grasa. Su resistente carcasa evita posibles daños a los componentes internos y 
alarga la vida útil de este enrollador.

máx.

400BAR

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

12/15M

LONGITUD DE MANGUERA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/

EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

SIN MANGUERA
HC40123800A 20 44 550X200X540 1 12 20

HC60121200A 19 41,9 550X200X540 1 12 20

CON MANGUERA
HNC40151400 14,5 32 550X200X540 1 12 20
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

CERRADO

GREASE HOSE REEL

•	 ENROLLADOR
•	 SOPORTE DE MONTAJE EN PARED
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 BUJE: ACERO SINTERIZADO
•	 TUBO: GOMA

INSTALACIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

Hay diferentes formas de instalar los enrolladores de manguera de PIUSI, que 
se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin problemas de 
funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están diseñados, sin duda, 
para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN  
EN LA PARED

INSTALACIÓN  
EN EL TECHO

INSTALACIÓN  
EN EL SUELO

MODELO CLOSE 
HOSE REEL

A 516

B 259

C 491

D 295

E 123

F 90

G 270

H 10,5

I 160

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

MANGUE-
RA

PRESIÓN DE 
FUNC. MÁX. CAÍDA DE PRESIÓN

ENTRADA
CON RACOR 
GIRATORIO

SALIDA 
TERMINAL 

MANGUERA

LONG. MÁX. 
MANGUERA 

LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BSP BAR BAR BSP BSP M M

SIN MANGUERA
HC40123800A CLOSE HOSE REEL  3/8” 3/8” 400 50@600 GR/MIN** 3/8” MACHO 3/8” MACHO - 12

HC60121200A CLOSE HOSE REEL 1/2” 1/2” 60 10 @ 30 L/MIN* 1/2” MACHO 1/2” MACHO - 12

CON MANGUERA
HNC40151400 CLOSE HOSE REEL 1/4” 1/4” 400 - 1/4” HEMBRA 1/4” HEMBRA 15 -

GR

GR

GR

(*) CAÍDA DE PRESIÓN PARA GRASA NLGI 2.5 (**) CAÍDA DE PRESIÓN PARA GRASA NLGI 2

4 RODILLOS GUÍA DE MANGUERA PLACA DE SOPORTE FIJA

RACOR GIRATORIO

Las medidas se expresan en milímetros

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

INDEX
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ENROLLADOR DE MANGUERA CERRADO PARA AIRE/AGUA

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

AIR/WATER HOSE REEL
•	ROBUSTA ESTRUCTURA METÁLICA
•	VERSIÓN PARA ANTICONGELANTE
•	PROTECCIÓN ANTITORSIÓN

RENDIMIENTO

El enrollador de manguera cerrado para aire y agua de Piusi viene con una robusta 
carcasa metálica que impide la degradación de los componentes internos. Está 
preparado para montarse en la pared o en un armario abierto.

máx.

20BAR

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

12/15M

LONGITUD DE MANGUERA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

CON MANGUERA
HC20121400A 6 13,2 380X180X270 15X7,1X10,6 1

HC201511200A 6 13,2 380X180X270 15X7,1X10,6 1



169

90°83°

Q

N
I

L

E

G

M

A
C

B

H

D

F

O

O

A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

CERRADO

AIR/WATER HOSE REEL

•	 ENROLLADOR
•	 SOPORTE DE MONTAJE EN PARED
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 CUERPO: HIERRO FUNDIDO
•	 BUJE: ACERO SINTERIZADO
•	 TUBO: GOMA

INSTALACIONES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

Hay diferentes formas de instalar los enrolladores de manguera de PIUSI, que 
se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin problemas de 
funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están diseñados, sin duda, 
para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN  
EN LA PARED

INSTALACIÓN  
EN EL TECHO

INSTALACIÓN  
EN EL SUELO

SOPORTE GIRATORIO MANGUERA DE CONEXIÓN

MUELLE

MODE-
LO

CLOSE 
HOSE REEL

MODE-
LO

CLOSE 
HOSE REEL

A 374 L 108

B 337 M 79

C 160 N 590

D 30 O 171

E 168.5 P 168

F 205 Q 295

G 312 - -

H 10.5 - -

I 187 - -

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE  
FLUIDOS

MANGUERA PRESIÓN DE 
FUNC. MÁX.

CAÍDA DE 
PRESIÓN

ENTRADA
CON 

RACOR 
GIRATORIO

SALIDA 
TERMINAL 

MANGUERA

LONG. MÁX. 
MANGUERA 

LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BSP BAR BAR BSP BSP M M

CON MANGUERA
HC20121400A CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE 10X14 20 - 10 MM 3/4” MACHO - 12

HC201511200A CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE 8X12 20 - 8 MM 1/4” MACHO - 15

A

A

W

W

A

A

Las medidas se expresan en milímetros

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

INDEX
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DE MANGUERA
ACCESORIOS

OIL HOSE REEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1629800A BIG HOSE REEL FIXED BASE

F1731600A SMALL HOSE REEL FIXED BASE

F1627900A BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT

F1731700A SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT F1629800A
F1731600A

F1627900A
F1731700A F19973000 R16745000

F19973000 HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR

R16745000 COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS

R20982000 PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV

GREASE HOSE REEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1629800A BIG HOSE REEL FIXED BASE

F1731600A SMALL HOSE REEL FIXED BASE

F1627900A BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT

F1731700A SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT F1629800A
F1731600A

F1627900A
F1731700A F19973000 R16745000

F19973000 HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR

R16745000 COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS

R20982000 PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV

AIR/WATER CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1629800A BIG HOSE REEL FIXED BASE

F1731600A SMALL HOSE REEL FIXED BASE

F1627900A BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT

F1731700A SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT F1629800A
F1731600A

F1627900A
F1731700A F19973000

F19973000 HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR

OIL HOSE REEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19973000 HOSE 2M F/F 1/2” 150BAR

F19973000

GREASE HOSE REEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19973000 HOSE 2M F/F 1/2” 150BAR

F19973000

ABIERTO

CERRADO

ENROLLADORES
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DUMBOX

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

DUMBOX
•	LISTO PARA USAR
•	EXTREMADAMENTE PRECISO
•	BOQUILLA AJUSTABLE
•	ADECUADO PARA CUALQUIER  

FLUIDO

RENDIMIENTO

Dumbox es una forma inmediata de dispensar lubricantes. Su boquilla ajustable, 
que incluye un filtro, permite que la operación de llenado sea precisa, evitando 
cualquier derrame de líquido.

hasta

5L

CAPACIDAD

hasta

Ø220MM

EMBUDO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

CONTENEDOR
F00920000 0,8 590X700X575 24

F009117000 6 510X410X540 24

F0091600A 8 510X410X540 50

EMBUDO
F0093000A 5,8 405X520X540 24

F0093100A 7,8 405X520X535 50



175

160

36
0

220

380

A B D O WGF KA GR WSAd

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROSEQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE ACCESORIOS

ACCESORIOS

DUMBOX

•	 DUMBOX

•	 TECNOPOLÍMERO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

FLEXIBLE

TAPA

FILTRO INTEGRADO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPOS DE 
FLUIDOS

SIN MANGUERA
F00920000 CONTAINER 5 LITROS

F00917000 CONTAINER 2 LITROS

F0091600A CONTAINER 1 LITRO

CON MANGUERA
F0093000A FUNNEL Ø 180 MM

F0093100A FUNNEL Ø 220 MM

O

O

O

O

O

INDEX
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PISTOLAMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESKITS DE  

LUBRICACIÓN

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

EMBALAJE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

CAMISETA NEGRA
PBG000031 PIUSI T-SHIRT BLACK BOX 10 PCS - L 1 - 35X26X18 - - 10

PBG000032 PIUSI T-SHIRT BLACK BOX 10 PCS - XL 1 - 35X26X18 - - 10

CAMISETA BLANCA
PBG000026 PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L 1 - 35X26X18 - - 10

PBG000027 PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL 1 - 35X26X18 - - 10

PBG000029 PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M 1 - 35X26X18 - - 10
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EQUIPOS DE 
ELIMINACIÓN DE ACEITE

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADOR 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 

DE ACEITEFILTROS

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARABRISASAIRE AGUA

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

EMBALAJE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

EXPOSITOR
PBA000013 PIUSI METALLIC FLOOR STAND 76 - 120X100 (PALLET) - 1 -

PÓSTER
PBP000003 KIT POSTERS PIUSI - BOX 10 PCS 0,2 - 70X12 - - 10

PARAGUAS
PBG000030 PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS 5,5 - 35X26X18 - - 10

BOLSA
PBG000035 PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS 18,5 - - - 150

INDEX



180

NOTAS
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PIUSI

INFORMACIÓN
DE FLUIDOS

VISCOSIDAD

TIPO DE ACEITE - 15°C - 10°C - 5°C 0°C + 5°C + 10°C + 15°C + 20°C + 25°C + 30°C + 35°C + 40°C

ACEITE HUSILLO 60 380 220 130 87 60 40 30 22 17 13

ACEITE REFRIGERADOR 90 430 270 280 122 90 65 48 36 28 23

ACEITE REFRIGERADOR 150 900 550 330 240 160 110 80 60 46 36

ACEITE TURBINA 90 1.100 700 440 290 200 140 100 75 63 40

ACEITE HUSILLO 150 2.000 1.000 600 360 230 150 100 75 55 46

SAE - 10 W 1.150 700 460 300 220 150 110 85 65 36

ACEITE MÁQ. AUT. ISO 32 1.800 1.000 600 400 260 180 125 90 70 53

ACEITE MÁQUINA 120 3.000 1.600 1.000 620 400 265 180 130 95 75

ACEITE REFRIGERADOR 300 3.300 1.800 1.000 700 420 280 190 130 95 75

ACEITE TURBINA 140 3.500 2.000 1.200 750 500 320 240 170 120 95

SAE - 20 3.500 2.000 1.200 800 530 370 260 190 140 105

ACEITE MÁQUINA 160 4.300 2.500 1.400 900 600 400 285 190 140 105

LUBRICANTE ISO 68 5.000 2.800 1.700 1.100 650 400 300 210 150 130

ACEITE TURBINA 180 5.000 3.000 1.800 1.050 700 460 320 220 160 120

ACEITE TURBINA 200 6.500 3.800 2.200 1.300 800 550 360 260 180 135

ACEITE ENGRANAJES 
SAE - 80

7.000 4.000 2.400 1.400 900 600 400 280 200 150

SAE - 30 9.000 5.000 3.000 1.800 1.150 750 500 340 240 180

ISO - 100 11.000 5.500 3.200 2.000 1.200 800 500 350 250 180

SAE - 40 8.000 4.500 2.700 1.600 1.050 720 500 340 250

ISO - 150 18.000 10.000 5.500 3.200 2.000 1.250 800 550 380 280

ACEITE ENGRANAJES 
SAE - 90

7.000 4.200 2.500 1.800 1.000 700 480 340

SAE - 50 8.000 5.000 3.000 1.800 1.200 800 530 380

ISO - 220 10.000 5.500 3.200 2.200 1.300 900 600 420

SAE - 60 9.000 5.500 3.400 2.000 1.350 900 650

ISO - 320 17.000 9.500 5.500 3.300 2.100 1.400 900 650

ACEITE ENGRANAJES 
SAE - 140

10.000 6.000 3.800 2.300 1.400 1.000 700

ISO - 460 14.000 8.000 4.800 3.000 1.900 1.100 900 620 460

ISO - 680 14.000 8.000 5.000 3.000 2.100 1.400 950 680

ISO - 1000 14.000 8.000 5.000 3.100 2.100 1.500 1.000

ISO - 1500 14.000 8.000 5.000 3.100 2.200 1.500

TABLA DE VISCOSIDAD   (unidades: cSt = mm2/s) 

=  VISCOMAT 200/2
    VISCOMAT 230/3 
    VISCOMAT 350/2
    VISCOMAT DC 60/1
    VISCOMAT DC 120/1

=	 PIUSI P 5.5=	 VISCOMAT 70
	 VISCOMAT 90
	 VISCOMAT DC 60/2
	 PIUSI P 3.5

+ + +



183

B

G
R

W
S

G

F

K

A

D

A

O

W

Ad

TIPO DE FLUIDOS

AI RE

ANTICONGE L ANTE

BIODI É SE L (B2 0)

DI É SE L

ALI M E NTOS

GASOLI NA

GR ASA

QU E ROSE NO

ACEITE

Ad B lue® (U RE A)

AGUA

LI M PIAPAR AB RI SAS

La propiedad intelectual de este catálogo tiene 
vigencia en todos los países. La traducción, 
reproducción, almacenamiento electrónico 
y adaptación total o parcial por cualquier 
medio (incluidos microfilmes y fotocopias) 
de su contenido, sin previa autorización por 
escrito de Piusi S.p.a., supone una violación 
del copyright de PIUSI S.P.A. y constituye un 
acto de competencia desleal. Los productos 
mostrados en las imágenes de este catálogo 
están protegidos por la normativa vigente 
en materia de propiedad industrial. La 
información contenida en este catálogo es lo 
más precisa posible y cumple, en la medida de 
lo posible, la legislación vigente en el momento 
de su publicación. Por tanto, nos reservamos el 
derecho a realizar modificaciones posteriores 
en línea con las modificaciones de la legislación 
y/o en relación con cualquier requisito de 
producción que se estime necesario por 
razones de seguridad. Las especificaciones 
técnicas indicadas en este catálogo anulan 
y sustituyen a aquellas presentes en los 
anteriores catálogo general y catálogos de 
productos.

Las actualizaciones y fichas técnicas de los 
productos están disponibles en formato PDF 
en nuestro sitio web:

www.piusi.com

TIPO DE FLUIDOS

INDEX



piusi.com

CERTIFICADO
ISO 9001 / ISO 14001 

PIUSI S.p.A. 
Headquarters 

46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561 
fax.+39 0376 536393

e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc. 
3901 Anglers Avenue

Fort Lauderdale, FL  33312
tel.: 954 584 1552 
fax.: 954 584 1554

Email: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

DESDE 1953, PIUSI VIENE PONIENDO LA PERICIA DE LA 
INGENIERÍA ITALIANA AL SERVICIO DE SUS CLIENTES, CON 

PROFESIONALIDAD E INTEGRIDAD, CON EL FIN DE CONSTRUIR 
RELACIONES COMERCIALES ESTABLES Y DURADERAS.

NUESTRA MISIÓN ES PROPORCIONAR SOLUCIONES SENCILLAS, 
INTELIGENTES Y PROFESIONALES PARA TRANSFERIR, DISPENSAR 

Y MEDIR LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y LÍQUIDOS VARIOS, 
CON LA MAYOR CONSIDERACIÓN A LA SALUD HUMANA Y 

MEDIOAMBIENTAL.
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